Masina dumneavoastr de spélat Pregatirea

Realizati instalatia corect, in conformitate
cu manualul de instalare separat.

Felicitari - Ali decis achizitionarea unui aparat casnic modern, de
inalta calitate, marca Bosch. Magsina de spalat se evidentiaza printr-
un consum redus de apa si energie.

Fiecare masind care paraseste fabrica noastra a fost amanuntit
verificata din punct de vedere al functionarii si starii ireprosabile.

Informatii suplimentare cu privire la produsele noastre, accesorii,
piese de schimb si unitati service, la: www.bosch-home.com

Salubrizarea conform normelor de protectie a mediului E

Evacuati ambalajul respectdnd normele de protectie a mediului.
Acest aparat este marcat corespunzator Directivei europene
2002/96/EG privind aparatele electrice si electronice uzate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva ofera un cadru la scard europeana pentru retragerea i
valorificarea aparatelor uzate.
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Protectia mediului / indicatii privind economia

- Folositi capacitatea maxima de incarcare cu rufe pentru fiecare
program.

— Spalati rufele obisnuit de murdare fara prespalare.

- In loc de 98T Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C selectati
programul 43 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C Eco @.
Curatarea este comparabild, dar cu un consum de energie
considerabil mai scazut.

— Dozali detergentul conform indicatiilor producatorului si duritatii
apei.

[ exclusiv pentru uz casnic,
pentru spalarea in solutie apa-detergent a textilelor lava-
bile In masina si a celor de 1ana care se spala manual,
pentru functionare cu apa potabila rece si detergenti si
balsamuri uzuale din comert, care se preteaza la utili-
zarea in masinile de spalat.

W Masina de spalat poate fi utilizata de copii cu varste de
peste 8 ani, de catre persoane cu mobilitate, capacitati
senzitive siintelectuale reduse sau de catre persoane care
nu au experienta sau cunostintele necesare daca sunt
supravegheate sau daca au fost instruite de catre o |

persoana responsabila..

— Respectati instructiunile de securitate de la

pagina 8!

— Nu lasati copiii nesupravegheati in apropierea
masinii de spalat

— Nu permiteti copiilor s& se joace cu aparatul.

— Nu permiteti copiilor sa realizeze lucrari de curatare
sau intretinere decét sub supraveghere.

— Nu lasati animalele domestice in apropierea
maginii de spélat.

dupa ce ali citit aceste instructiuni si

1 H Puneti masina de spalat in functiune numai
[ ] instructiunile separate de instalare!

Programele
Plan general detaliat al programelor — pagina 7.

z Controlati magina
Y — Nu puneti niciodata in functiune o
masina deteriorata!
- Informati unitatea service zonala!

@M Introduceti fisa de retea

Numai cu mainile uscate!
A Prindeti doar de fisa!

E Deschideti robinetul de apa

Compartimentul II: detergent pentru spalarea

dedurizant, indlbitor, sare pentru pete

Compartimentul &: balsam

Compartimentul I: detergent pentru prespalare

N e

rincipala, o L ) ) 0
® P ﬂ Diluati cu apd balsamul concentrat si agentii de stabilitate a

de rufe, apret

Inainte de prima spélare
spalati o data fara rufe — pagina 9.

Sortarea si introducerea rufelor

Respectati indicatiile de intretinere, redactate de producator!
Conform datelor de pe etichetele de intretinere.

Conform tipului, culorii, gradului de murdarire si temperaturii.
Nu depasiti incarcarea maxima — pagina 7.

Respectati recomandarile importante — pagina 6!

Incarcati rufele mari si mici!

Inchideti fereastra de incércare. Rufele nu au voie sé fie prinse intre
fereastra de incarcare si garnitura din cauciuc.

Incarcarea cu detergent si balsam

Dozati corespunzator:

cantitatii de rufe, gradului de murdarire, duritatii apei (valoarea se poate
afla de la societatea furnizoare de apa) si indicatiilor producatorului.
Detergentul lichid se toarna in recipientul de dozare corespunzator si
se aseaza in tambur.

formei, care au vascozitate mare.
Se va evita infundarea.

Fixarea si adaptarea programului

Spalare

Sertar pentru detergent
cu compartimente |, Il, &

Hublou

Panou de comanda

Maner hublou

ooo- ()

29 Cottons textile foarte rezistente
(Fierbere/Colorate)

2T Cottons
(Fierbere/Colorate)
Eco @

textile foarte rezistente

SuperQuick 30" @
(Extra-scurt)

program scurt

Rinse wv (Clatire) urmat de centrifugare

Spin @ (Centrifugare) pentru rufele spalate manual

Empty % (Evacuare) a apei de clatire

Wool 8 @ (Lana) |&na care se preteaza la spalare
manuald/cu masina de spalat

Delicate [1(Sensibile) textile sensibile care pot fi spalate

Easy-Care 4» (Usor textile usor de intretinut
de intretinut)

* * Functii suplimentare — Reglaje
— individuale, pagina 5.
Start>  Functii sup- Afisajele Selectorul de programe
limentare* de stare
~
Start Quick  Prewash Easy-Care 4 Olff 9T Cottons
o | Tom
o 30 20
O & Ef‘=>ﬂ 10,7 N
— —— = plicate B 30° 40°
‘ ‘ ‘ - Woold 830° 40°Eco @
_=. (e ggperoui&k : 60°
Ldh Empty ¥ ’ 60°Eco @
i wn_© = Selectare Start D

Selectorul de programe
pentru pornirea si oprirea
masinii si pentru alegerea
programului. Rotirea este
posibila in ambele
sensuri.

©

Clapeta de service

Spalare

Extragerea rufelor

Deschideti fereastra de incarcare si scoateti rufele.

- Tndepértati corpurile straine eventual existente
- pericol de formare a ruginii.

— Lasati deschise fereastra de incarcare si
sertarul pentru detergent, pentru ca apa
ramasa sa se poata evapora.

Inchideti robinetul de apa

La modelele Aqua-Stop nu este necesar — Recomandari
n instructiunile de instalare, pagina 7.

Deconectarea

Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit).

Finalul programului cand ...

... lampa indicatoare (Final) { - @ (Centrifugare) se
aprinde intermitent.

Anularea programului

La programele cu temperatura inalta:

— Racirea rufelor: Selectati Rinse e (Clatire).

— Selectati Start D.

La programele cu temperatura scazuta:

- Selectati Spin @ (Centrifugare) sau Empty ‘&
(Evacuare) prin pompare.

- Selectati Start D.

Modificarea programului, atunci
cand ...

... ati selectat din neatentie un program gresit:
— alegeti un alt program.

- Selectati Start 0. Noul program porneste de la inceput.

Reglajele individuale

Functii suplimentare —> consultati si planul general al programelor, pagina 7.

A Recomandari importante

Menajarea rufelor si a masinii

Pentru rufe foarte murdare. rufe rezistente de ex. din bumbac sau in. T — La dozarea cantitatii tuturor detergentilor/aditivilor si agentilor de curatare, consultati intotdeauna

I, Prewash : A .
NE =
Prespalare se face la o temperatura 30°C. instructiunile producaitorului.

(Prespalare)

- Goliti buzunarele.
Reduce durata programului - se efectueaza numai 2 clatiri. Program

n Fi m — Atentie sporitd la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
:ﬁ;ﬁnm?;‘dzaﬁgemm spélarea rufelor cu grad redus de murdérire. Pana la - Rufele sensibile se spald intr-o plasd/intr-un sac (ciorapi de dama, perdele, sutiene).

— Inchideti fermoarele, incheiati husele.
- Extrageti prin periere nisipul din buzunare si de dupé revere.
— Inlaturati rolele perdelelor sau legati-le in plasa/sac.

ﬁ Rufe cu grad de murdarire diferit

) Quick (Rapid)

Start D

Pentru pornirea programului.

P~ Spalati separat rufele noi.
Usor (

| Nu prespélati.Daca se cere, selectati functia & Quick (Révid).

Eventual efectuati un tratament preliminar al petelor. Selectati
programul 8T Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C Eco @.

Intens Incarcati rufe mai putine. Selectati programul 2% Cottons (Fierbere/
a--A| Colorate) 60 °C Eco @.

Apretare Rufele trebuie sé nu fi fost tratate cu balsam de rufe.

111
\_l Apretarea este posibild in toate programele de spalare, cu apret lichid. Dozati apretul,
conform recomandarilor producéatorului, in compartimentul pentru apret &% (dacé este
necesar, curatati in prealabil).

Colorare/decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca ofelul inoxidabil! Respectati

prescriptiile producatorului colorantului! Nu decolorati rufele Tn masina de spalat!




solutia de spdlare apa-detergent!

; - Pericol de oparire! Lasafi sd se rdceascd

s s Alnstruc;lunl de securitate Inainte de prima spalare Intretinerea curenta A il e Ce sa facem, daca ...
3K E S ] /
%:C'Eé 5 c‘g S - Citti insgructiu?ilte de utilizgret: si mandualul de instatlare, precum si toate celelalte informafii provenite impreund cu Nu introduceti rufe! Deschideti robinetul de alimentare cu ap&. In compartimentul Il Pompa pentru solutie apa-detergent @ /pase scurge. - Fixafi corect furtunul de evacuare/ Tnlocuiti.
55 masina de spalat, si procedati in mod corespunzator. in E T ; I , . - Stra [ mbi [ 3 [
_ ; s g = E a3ina de spaldt, $i p HinT Spun: l l_troducep I é Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateti stecherul din Stréngeti ferm imbinarea filetata de la furtunul de alimentare.
S £ S= 2 - Pastrati documentatia pentru utilizare ulterioara. cca. 1 litru de apa I e Nu exista alimentare cu - Nu ati selectat Start D?
E 5 s I 852 % = . . o - detergent (dozare conform indicatiilor producatorului pentru murdérire usoara si gradul il [ ) L : , ' ,
S k=] k=] k=] % =1 il | » h h N il h I ’ . - Robinetul d d his?
= 2 = =1 > — = SO o Pericol de electrocutare Trageti numai de fisa de retea, niciodata de cablu! = apa. obinetul de apa nu este deschis”
S = = S |=E3 = sl ' e Y - corespunzator de duritate a apei) 1. Indepartali clapeta de service a pompei pentru solutie apa-detergent cu Det tul t L (s I sita infundata? Curatati si :
S e g |E€ |82 s 2 - Nu introduceti/scoateti niciodata fisa cu méinile ude. Pozitionat] se| | Easy-C i i °C si i i : - etergentul nu este ventual sita infundata? Curatati sita — pagina 70.
- RS < = |=£1825 s 5 ! ! ozitionati selectorul de programe pe Easy-Care 4» (Usor de intretinut) 60 °C si selectati ajutorul unei surubelnite. L . I e
S k-] x x |xB|I2328 3 = i A o g . " : ; x pa. — Furtunul de alimentare indoit sau prins”
= S S |& |&=E|e=8 R Pericol de moarte In cazul aparatelor iesite din uz: Start . La sférsitul programului, pozitionaii selectorul de programe pe Off (Oprit). i i ; 5 ook -—-—A e
S S e e So|53s2 ol o &l : 2. Desurubati cu atentie capacul pompei (apa ramasa) Fereastra de incircare nu - Functia de si 3 activd. Asteptati 2 minut
S 3 3 |ea|28s| gl = R _ Scoateti fisa de retea. ~ " Pericol de electrocutare! Scoateli fisa de reteal i o EHEAINS R \ 1ds . ‘ eastra de incarcare nu unctia de siguranta activa. Asteptati cca. 2 minute.
S 5 - _ S|l8s&|2S5]s s~ g ; o ) Ty ericol de electrocutare: ocoaiell lisa de refea 3. Curatati spatiul interior, filetul capacului pompei si carcasa pompei & permite deschiderea.
S 3 9 P Pglzse|25|3 3 - Detasati cablul de la retea si inlturati- cu fisa. Ingr ijire - Pericol de explozie! Nu utilizati diluantil (rotorul cu palete al pompei pentru solutie apa-detergent trebuie sa .
§ ;. = = |I58|28% g_g S - Distrugeti inchizétorul de la fereastra de incarcare. In acest fel, evitati aparitia — L permita rotirea). = ‘ Programul nu porneste. - Ati selectat S}ar} D? o
o= s = s |s3|853 (9% w situatiilor de blocare a copiilor si de punere a lor in pericol. Carcasa masinii, panoul de comanda 4. Asezati la loc capacul pompei si insurubati-|. - Fereastra de incarcare este inchis&?
= K 5 5 s © 21 . i | k : T g S . ” -
o W g |2 |gE|gsSS|Be Bl = & Pericol de asfixiere - Ambalajele, foliile si pértile de ambalaj nu au voie s ajungd in locuri accesibile — Indepartati urmele de detergent imediat. 5. Montaii la loc clapeta de service. @ °olulia de spdlare apa- - Curatati pompa pentru solufie ap&-detergent — pagina 10.
g £ | |Eg|5=3|E5|5| S 3 copilor. ' — Stergeti cu o laveta moale, umeda. Pentru a impiedica vdrsarea detergentului nefolosit in scurgere, la urmétoarea spalare: B ljeste — Curdfafi feava de scurgere si/sau furtunul de evacuare.
S| 2 |z |E2|858|35|8] B & Pericol de intoxicare - Pastrai detergentii si balsamurile fn locuri inaccesibile pentru copil - il ikl tunati 1 litru de apa in compartimentul Il si porniti programul Empty ¥’ (Evacuare). gl B pompare. : —
£ 2 g S |ISE g=<i22= £ @ _ _ ' ’ . ) . . ' Curatarea sertarului pentru detergent ... Furtunul de evacuare la sifon ‘ Apa din tambur nu se - Nu este o defectiune - apa este sub zona vizibila.
§ 5 2 s |Esis88|sg|8§] s = Pericol de explozie - Rufele pretratate cu agenti de curatare care confin solventi, de ex. substante de ﬁ TP de det n de bal de ruf - : . : : vede.
S § 3 3 =3§§ g% o g% S % %ndggaréarg apetelor/lptetpgqlma pfotlprovoca ?xplozu dupd incarcarea in magind. Canl AeXIS avres uvrl § e erg?n : sau de ba §am e rufe. < Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateli stecherul din ‘ Rezultatul centrifugariinu - Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a
3 - e E|l = nainte de incarcare, clatifi bine rufele, manual. 1. Tragefi in afara, apasali caseta in jos, scoatefi-o complet. billae ||| este satisfacétor. intrerupt centrifugarea, repartizare neuniforma a rufelor.
E g o ls | £ -~ |8 2 Pericol de vitimare - Fereastra de incarcare se poate infierbanta foarte puternic. 2. Extragerea casetei: apasati caseta cu degetul de jos in sus. 1. Slabiti colierul furtunului, scoateti furtunul de evacuare cu atentie Rufele sunt ude/prea Distribuiti rufele mici si mari in tambur.
N Cé = s |83l € [ || © - Atentie la evacuarea prin pompare a solutiei de spélare apa-detergent in stare 3. Curdtati vasul de clatire si caseta cu apa si cu peria si uscati. (apé rémasa). umede. - Este aleasa o turafie prea mica? — pagina 5.
= 2 2 g2 = 2 |9 = fierbinte ’ 4. Asezati caseta si blocati-o (introduceti cilindrul pe stiftul de ghidare). AL I ; . MR i : N defect] . Id [al PN
B < S -3l g s le|l 3 w1 ) 5 5. Introduceti sertarul pentru detergent. 2. Curatati furtunul de evacuare si stutul sifonului. . ‘ ornire de mai multe oria - Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii
s 2 £ || 3 s |1& = - Nuva urcafi pe masina de spalat. 5 3. Fixati din nou furtunul de evacuare si asigurati portiunea de racord cu centrifugarii. compenseaza o excentricitate.
2 k= s |zl 2 |¢ |l = - Nuva sprijiniti pe fereasira de incdrcare deschisd. colierul de furtun. @ /pareziduadin - Nu este o defectiune - eficienta balsamului de rufe nu a fost
S ﬁ _E o -\E & _E ;'E (; - Nu int.rOdUCGti ména in tambur, ('jaCé acesta eSAte T'nCé in rotatlie. o Sita din racordul de alimentare cu apa" Compartimentm 8 pentru diminuata.
= 2 F? o 2 |2 é 3 2 lo| &£ - Atentie la deschiderea sertarului cu detergent in timpul functionérii! TP — o _ Dac# este necesar, curdfali caseta —s pagina 9.
= z < Sl = = 15 = : e s . : o fACR
g 'S 5 S 2 S| Es (s |B| g . Nu scufundati in apa dispozitivul de sigurantd Aqua-Stop (contine o supapa [ ) Aparitia de zgomote in - Rulati programul 2% Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C fara
= 5 |8 82 |2 |o| £ ) , s I I , ent cu substante active.
<’F I 2 |28 S8 |2 |g| = VaIOl‘lle de CONSUM i iunctie de mode! electricd). masina de spalat rufe. In acest scop, utilizati detergent bstante act
) T |2=| 85 |T |E = ’ AR, i lese spuma din sertarul - Este utilizat prea mult detergent?
2 |= 23| 2E |Ealx] 2 A L I . . Depresurizati furtunul de alimentare: paig < .
- g?: 5 s |E 58| =2 £ £ o Programul e rCarea Energie Apd Durata programului*** Lasati deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa ramasa s& se T t. I ® pentru detergent. Cand iese spuma din sertarul pentru detergent: o
2 -2 |SE|lo8| 88 |SE = ™ poata evapora. 1. Inchideti robinetul de apal amestecati 1 lingurd de balsam pentru rufe cu % litru de apa si
2 2 T § S5 2 3| 23 |35 o N, 429 Cottons (Fierbere/Colorate) 20 °C 5.5 kg 0.25 kWh 571 1 3/4h ., 2. Selectati un program oarecare (cu exceptia Spin @ (Centrifugare)/ turnati iTn compartimentul Il (Nu /a textile Outdoor si la cele cu
0 ENEEEEIEEEERE = o 73 Cottons (Fierbere/Colorate) 30 °C 55ky  0.40 kWh 571 1 3/4n UL O 2 S BTG el Ul (Evacuare)) el
= 2 ==l = 2 = = = & . . m - Tw T - B v o » I q . o o
E 3 e |E3|EE| B |E3 2 5 . — L&sati deschisa fereastra de incdrcare, pentru ca tamburul s& se usuce. 3. SelectatiStart D. Lasali programul sa se deruleze aprox. 40 secunde. sipintiali dozarea detergentului la urmétorul proces de spalare.
= = &5 |Cs|lss| &= |[°28 L S 927 Cottons (Fierbere/Colorate) 40 °C 55kg 0.75 kWh 571 1 3/4h Pete de rugina - folositi substante de curatat fara clor, nu bureti de sarma. 4. Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit). Scoateti fisa de retea. ‘ Aptari;iga dgk)zg?mqt - iunt fixate Ip!cioarlele masginii? Instructiuni de instal
® = (e} i ° eps i Y uternic, vioratil gl siguratl picioarele masinil —> [/nStructiuni ade instalare.
a . g’% % c%v & 2 ﬁg Cottons (Fferbere/Colorate) 60 OC 0.5kg 1.20 kWh 571 2h Decalcifierea Fara rufe in masina! 5. ggggtt%r?? ft'ter‘]“ W e ans E)depllasare" la i - Al ?ndeééﬁtat dispozitivséle de sigurantté pentru transport?
Qo £ Loy | N §' 3 S &9 Cottons (Fierbere/ Colorate) 90 °C 5.5kg 2.00 kWh 641 2h Daca dozatj intotdeauna corect detergentul, nu va fi necesara decalcifierea masinii de spalat. Daca decalcifierea masinii o ati Sliiauc uo e g pa. centrifugare. Indepartali dispozitivele de sigurantd pentru transport —
g =£ 2 Easy-Care ©» (Usor de intretinut )40 °C* 2.5kg 0.60 kWh 501 11/2 h de spalat este inevitabila, va rugam sa respectati indicatiile de utilizare ale producatorilor de decalcifianti. Solutii de fa ks i Instructiuni de instalare. Masina de spalat
S = ’ . : decalcifiere adecvate se pot achizitiona prin site-ul nostru sau de la unitatea de service abilitatd (— pagina 7). I I B E R E: = >
Q £ 3% Delicate [1 (Sensibile) 30 °C 2kg 0.30 kWh 551 1h si/sau la modelele standard si Aqua-Secure: B lflicatoaienu se. — Pand de curent? o
— S @é — ; . .. o 3 3 3 . aprind pe parcursul - Au declansat sigurantele? Cuplati/inlocuiti sigurantele.
= IHE WOLBXT_______me _omwen o i Indicatii privind lampile indicatoare o e e s s, | g8 TR s teotya o
— ; g8 * Setarea programelor pentru verificare conform in vigoare. eETE——— — . — . _ leste gl C rogramul dureazd mai - Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii
N SRS 53 Indicatie pentru verificarile comparative: Testarea programelor de verificare se efectueaza cu cantitatea de incércare reco- Lampile indicatoare se aprind intermitent pentru afisajele de stare: 6. Racordati furtunul si verificati etanseitatea zonelor de ( ® mult decat de obicei. compenseaza o excentricitate prin redistribuirea repetata a
f S8l 2 | o © © =z mandatd si la turatie maxima de centrifugare. & (Spalare) si Inchideti corect fereastra de incarcare; eventual rufe prinse. racord. rufelor. —_ — — - -
QO o S ol o | o o o I w (Clatire) - Nu este o defectiune - sistemul de control pentru spuma este activ
c S IS IR IS 1S5) ISp) s g el incé Consumul de c Id . / o . = - . - este activat un proces de clatire.
oy o o| s gramu ncarcarea energie anual onsumul de apa anua E}(Spala_re) si — Deschideti complet robinetul de apa. | I = L . : : : :
= ) 2|28 © (Centrifugare) - Furtunul de alimentare indoit / prins. . Resturi de detergentin - Unii detergentii fara fosfati contin particule insolubile Tn apa. o -
3 ) §“ 2| T | |&|zc 427 Cottons (Fierbere/Colorate) Eco @ 40°C/60°C** 55/2,75kg 182 kWh 8800 | - Presiunea apei prea scizuti; curatati sita — pagina 10. rufe. - Selectati Rinse w (Clatire) sau periali rufele dupéd spalare. ro Instructiuni de utilizare
S - 6 3| 3 |1B8_|58% ** Setarea programelor pentru verificare si clasificarea energetica conform directivei 60456 Ed.5 cu apa rece (15 °C). w (Clatire) si - Pompa pentru solutie ap&-detergent infundatd; curatati pompa pentru Daca nu puteti remedia singuri un deranjament (conectare/deconectare) sau daca este
s o |5S § o-|l=| ¢ |85]2]¢ E “**Valorile au abateri de la valorile indicate, in functie de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura incé- @ (Centrifugare) solutie apa-detergent — pagina 10. necesara o reparafie: L , L
2 |5 == 5 aEE] EEE perii, tipul, cantitatea si gradul de murdérire al rufelor, detergentul folosit, variatiile tensiunii din retea si functiile suplimen- - Furtunul de evacuare / tubul de scurgere infundat; curétati furtunul de - Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit) si scoateti stecherul din priza.
S s |08 @ g;.g_ 5 %‘ R g S 3 tare selectate. evacuare la sifon — pagina 10. — Inchideti robinetul de apa si apelati unitatea de service — Instructiuni de instalare.
1= > & a2l = [=] ot b3 Ea
Q. e |ggi.|‘. SlsEl @ © s
QO TiouE| a = |oYla




Felicitari - Ali decis achizitionarea unui aparat casnic modern, de
inaltd calitate, marca Bosch. Magsina de spalat se evidentiaza printr-
un consum redus de apa si energie.

Fiecare masina care paraseste fabrica noastra a fost amanuntit
verificata din punct de vedere al functionarii si starii ireprosabile.

Informatii suplimentare cu privire la produsele noastre, accesorii,
piese de schimb si unitati service, la: www.bosch-home.com

Salubrizarea conform normelor de protectie a mediului E

Evacuati ambalajul respectand normele de protectie a mediului.
Acest aparat este marcat corespunzator Directivei europene
2002/96/EG privind aparatele electrice si electronice uzate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva ofera un cadru la scara europeana pentru retragerea Si
valorificarea aparatelor uzate.
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Protectia mediului / indicatii privind economia

- Folositi capacitatea maxima de incarcare cu rufe pentru fiecare
program.

— Spalati rufele obisnuit de murdare fara prespalare.

- In loc de f2¥ Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C selectati
programul 489 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C Eco €.
Curatarea este comparabild, dar cu un consum de energie
considerabil mai scazut.

— Dozali detergentul conform indicatiilor producatorului si duritatii
apei.

exclusiv pentru uz casnic,

pentru spalarea in solutie apa-detergent a textilelor lava-
bile In masina si a celor de 1ana care se spala manual,
pentru functionare cu apa potabila rece si detergenti si
balsamuri uzuale din comert, care se preteaza la utili-
zarea in masinile de spalat.

Masina de spalat poate fi utilizata de copii cu varste de
peste 8 ani, de catre persoane cu mobilitate, capacitati
senzitive siintelectuale reduse sau de catre persoane care
nu au experienta sau cunostintele necesare daca sunt
supravegheate sau daca au fost instruite de catre o |

persoana responsabila..

— Respectati instructiunile de securitate de la

pagina 8!

— Nu lasati copiii nesupravegheati in apropierea
masinii de spalat

— Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul.

— Nu permiteti copiilor sa realizeze lucrari de curatare
sau intretinere decét sub supraveghere.

— Nu lasati animalele domestice in apropierea
maginii de spalat.

Puneti masina de spadlat in functiune numai
[ ] dupa ce ali citit aceste instructiuni si
instructiunile separate de instalare!

Programele
Plan general detaliat al programelor — pagina 7.

Realizati instalatia corect, in conformitate
cu manualul de instalare separat. . A

Controlati magina

— Nu puneti niciodata in functiune o
masina deteriorata!
- Informati unitatea service zonala!

Introduceti fisa de retea
Numai cu mainile uscate!
A Prindeti doar de fisal!

Deschideti robinetul de apa

Compartimentul II: detergent pentru spalarea principald,
dedurizant, indlbitor, sare pentru pete

Compartimentul &: balsam de rufe, apret

Compartimentul I: detergent pentru prespélare

927 Cottons textile foarte rezistente
(Fierbere/Colorate)

f2UCottons textile foarte rezistente
(Fierbere/Colorate)

Eco @

SuperQuick 30’ @
(Extra-scurt)

program scurt

Rinse (Clatire) urmat de centrifugare

Spin @ (Centrifugare) pentru rufele spalate manual

Empty % (Evacuare) a apei de clétire

Wool 8 @ (Lana) |&na care se preteaza la spalare
manuald/cu masina de spalat

Delicate [1 (Sensibile) textile sensibile care pot fi spalate

Easy-Care 4 (Usor textile usor de intretinut
de intretinut)

Y
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Sortarea si introducerea rufelor

Respectati indicatiile de intretinere, redactate de producator!
Conform datelor de pe etichetele de intretinere.

Conform tipului, culorii, gradului de murdarire si temperaturii.
Nu depasiti incarcarea maxima — pagina 7.

Respectati recomandarile importante — pagina 6!

Inchideti fereastra de incércare. Rufele nu au voie sé fie prinse ntre
fereastra de incarcare si garnitura din cauciuc.

Incarcarea cu detergent si balsam

cantitatii de rufe, gradului de murdarire, duritatii apei (valoarea se poate
afla de la societatea furnizoare de apa) si indicatiilor producatorului.
Detergentul lichid se toarna in recipientul de dozare corespunzator si

Diluati cu apd balsamul concentrat si agentii de stabilitate a
formei, care au vascozitate mare.

Se va evita infundarea.

Fixarea si adaptarea programului

Inainte de prima spélare
spdlati o data fara rufe — pagina 9.

Incarcati rufele mari si mici!

Dozati corespunzator:

se aseaza in tambur.

Extragerea rufelor
Deschideti fereastra de incarcare si scoateti rufele.
- Tndepértati corpurile straine eventual existente
- pericol de formare a ruginii.
— Lasati deschise fereastra de incarcare si
sertarul pentru detergent, pentru ca apa

ramasa sa se poata evapora.

Hublo Inchideti robinetul de apa

La modelele Aqua-Stop nu este necesar — Recomandari
in instructiunile de instalare, pagina 7.

Spalare

Sertar pentru detergent
cu compartimente I, Il, &

Panou de comanda

Maner hublou

Deconectarea

Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit).

ooo- ()

v

torul de programe

12T Cottons
0°
30°

40°
|| 40°Eco @
/ /&
60°Eco @

"

Functii suplimentare — Reglaje
individuale, pagina 5.

Selectare Start D>

Selectorul de programe
pentru pornirea si oprirea
masinii si pentru alegerea
programului. Rotirea este
posibild In ambele
sensuri.

Finalul programului cand ...

... lampa indicatoare (Final) ] - @ (Centrifugare) se
aprinde intermitent.

Anularea programului

La programele cu temperatura inalta:

— Racirea rufelor: Selectati Rinse vy (Clatire).
— Selectati Start D.

La programele cu temperatura scazuta:

- Selectati Spin ® (Centrifugare) sau Empty &
(Evacuare) prin pompare.

Clapets de service - Selectati Start D.

Modificarea programului, atunci
cand ...

... ati selectat din neatentie un program gresit:
— alegeti un alt program.
- Selectati Start 0. Noul program porneste de la inceput.

Spalare




Reglajele individuale

Functii suplimentare -> consultati si planul general al programelor, pagina 7.

I, Prewash
(Prespalare)

A Recomandari importante

Menajarea rufelor si a masinii

Pentru rufe foarte murdare. rufe rezistente de ex. din bumbac sau in. T — La dozarea cantitatii tuturor detergentilor/aditivilor si agentilor de curatare, consultati intotdeauna

2 = 2o instructiunile producatorului.
Prespalare se face la o temperatura 30°C. _ Goliti buzunarele.

) Quick (Rapid)

Start D

Reduce durata programului - se efectueaz& numai 2 clatiri. Program — Atentie sporitd la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
recomandat pentru spalarea rufelor cu grad redus de murdarire. Pana la - Rufele sensibile se spal intr-o plasd/intr-un sac (ciorapi de dama, perdele, sutiene).
Qi 2 kg. — Inchideti fermoarele, incheiati husele.

— Extrageti prin periere nisipul din buzunare si de dupa revere.

Pentru pornirea programului. — Inlaturati rolele perdelelor sau legati-le in plasd/sac.

Rufe cu grad de murdarire diferit
A~ Spalati separat rufele noi.
Usor ( | Nu prespalati.Daca se cere, selectati functia * Quick (Rovid).

Eventual efectuati un tratament preliminar al petelor. Selectati
programul 49¥ Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C Eco @.

Intens Incarcati rufe mai putine. Selectati programul 2% Cottons (Fierbere/
a -l Colorate) 60 °C Eco @.
Apretare Rufele trebuie sé nu fi fost tratate cu balsam de rufe.

111 o ,
\_l Apretarea este posibila in toate programele de spalare, cu apret lichid. Dozati apretul,
conform recomandarilor producatorului, in compartimentul pentru apret € (daca este
necesar, curatati in prealabil).

Colorare/decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca ofelul inoxidabill Respectati

prescriptiile producatorului colorantului! Nu decolorati rufele in masina de spalat!




A\ Instructiuni de securitate
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Inainte de prima spalare

Nu introduceti rufe! Deschideti robinetul de alimentare cu apa. In compartimentul 1l
l introduceti:
- cca. 1 litru de apa
— detergent (dozare conform indicatiilor producatorului pentru murdarire usoara si gradul
corespunzator de duritate a apei)
Pozitionati selectorul de programe pe Easy-Care 4» (Usor de intretinut) 60 °C si selectati

Start D. La sfarsitul programului, pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit).
¢ aan - Pericol de electrocutare! Scoatefi fisa de retea!
In gl‘ ljll‘ e A - Pericol de explozie! Nu utilizafi diluanti!
Carcasa masinii, panoul de comanda
— indepértati urmele de detergent imediat.
— Stergeti cu o laveta moale, umeda.
— Nu spalati sub jetul de apa.
Curatarea sertarului pentru detergent ...
é ... cand exista resturi de detergent sau de balsam de rufe.
1. Trageti in afard, apdsati caseta n jos, scoateti-o complet.
2. Extragerea casetei: apdsati caseta cu degetul de jos in sus.
3. Curatati vasul de clatire si caseta cu apa si cu peria si uscati.
4. Asezati caseta si blocati-o (introduceti cilindrul pe stiftul de ghidare).
5. Introduceti sertarul pentru detergent.

ﬂ Lasati deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa ramasa sa se
poatd evapora.

ﬂ Tamburul de spélare

Lasali deschisa fereastra de incarcare, pentru ca tamburul sa se usuce.
Pete de rugina - folositi substante de curatat fara clor, nu bureti de sarma.

ﬂ Decalcifierea Fara rufe in masind!

Daca dozatj intotdeauna corect detergentul, nu va fi necesara decalcifierea masinii de spalat. Daca decalcifierea masinii
de spélat este inevitabild, va rugam sa respectati indicatiile de utilizare ale producétorilor de decalcifianti. Solutji de
decalcifiere adecvate se pot achizitiona prin site-ul nostru sau de la unitatea de service abilitatd (— pagina 7).

Indicatii privind lampile indicatoare

Lampile indicatoare se aprind intermitent pentru afisajele de stare:

& (Spalare) si Tnchideti corect fereastra de incércare; eventual rufe prinse.
= (Clatire)
& (Spalare) si - Deschideti complet robinetul de apa.
@ (Centrifugare) — Furtunul de alimentare indoit / prins.
- Presiunea apei prea scazuta; curatati sita — pagina 10.
w (Clatire) si - Pompa pentru solutie apa-detergent infundata; curatati pompa pentru
© (Centrifugare) solutie apa-detergent — pagina 10.

— Furtunul de evacuare / tubul de scurgere infundat; curafati furtunul de
evacuare la sifon — pagina 10.

solutia de spélare apa-detergent!

- Pericol de oparire! Lasafi sd se rdceascd
A - Inchideti robinetul de apé!

Intretinerea curenta

Pompa pentru solutie apa-detergent
e Pozifionati selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateti stecherul din
priza.

1. Tndepértati clapeta de service a pompei pentru solutie apa-detergent cu
ajutorul unei surubelnite.

2. Desurubati cu atentie capacul pompei (apa ramasa)

3. Curatati spatiul interior, filetul capacului pompei si carcasa pompei
(rotorul cu palete al pompei pentru solutie apa-detergent trebuie sa
permita rotirea).

4. Asezati la loc capacul pompei si Tnsurubati-I.

5. Montali la loc clapeta de service.

Pentru a impiedica varsarea detergentului nefolosit in scurgere, la urmatoarea spalare:
turnati 1 litru de apa in compartimentul ll si porniti programul Empty & (Evacuare).

Furtunul de evacuare la sifon
Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit), scoateti stecherul din
priza.

1. Slabiti colierul furtunului, scoateti furtunul de evacuare cu atentie

(apa ramasa).

2. Curatati furtunul de evacuare si stuful sifonului.
3. Fixafi din nou furtunul de evacuare si asigurati portiunea de racord cu
colierul de furtun.

Sita din racordul de alimentare cu apa

Pericol de electrocutare!
iii Nu scufundati in apa dispozitivul de siguranta Aqua-Stop (contine o supapd
electrica).

Depresurizati furtunul de alimentare:

Tnchideti robinetul de ap4!

Selectati un program oarecare (cu exceptia Spin @ (Centrifugare)/
Empty &' (Evacuare)).

Selectati Start 0. Lasati programul sa se deruleze aprox. 40 secunde.
Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit). Scoateti fisa de retea.

P e

Curatarea sitei:
Scoateti furtunul de la robinetul de apa.
Curatali sita cu o perie mica.

si/sau la modelele standard si Aqua-Secure:

scoateti furtunul de la partea posterioara a aparatului,
scoateti sita cu un cleste si curatati-o.

6. Racordati furtunul si verificati etanseitatea zonelor de
racord.




Ce sa facem, daca ...

Apa se scurge.

Fixati corect furtunul de evacuare/ inlocuiti-l.
- Strangeti ferm iImbinarea filetata de la furtunul de alimentare.

Nu exista alimentare cu
apa.

Detergentul nu este
antrenat de apa.

- Nu ati selectat Start D?

— Robinetul de apa nu este deschis?

- Eventual sita infundata? Curatati sita — pagina 10.
— Furtunul de alimentare indoit sau prins?

Fereastra de incarcare nu
permite deschiderea.

- Functia de siguranta activa. Asteptati cca. 2 minute.

Programul nu porneste.

- Ati selectat Start D?
- Fereastra de incarcare este inchisa?

Solutia de spalare apa-
detergent nu este
evacuata prin pompare.

— Curatati pompa pentru solutie apa-detergent — pagina 10.
— Curatafi teava de scurgere si/sau furtunul de evacuare.

Apa din tambur nu se
vede.

- Nu este o defectiune - apa este sub zona vizibila.

Rezultatul centrifugarii nu
este satisfacator.

Rufele sunt ude/prea
umede.

— Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a
intrerupt centrifugarea, repartizare neuniforma a rufelor.
Distribuiti rufele mici si mari in tambur.

- Este aleasa o turatie prea mica? — pagina 5.

Pornire de mai multe ori a
centrifugarii.

- Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii
compenseaza o excentricitate.

Apa reziduala in
compartimentul €8 pentru
balsam de rufe.

- Nu este o defectiune - eficienta balsamului de rufe nu a fost
diminuata.
- Daca este necesar, curatali caseta — pagina 9.

Aparitia de zgomote Tn
masina de spalat.

- Rulati programul 2% Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C fara
rufe. In acest scop, utilizati detergent cu substante active.

lese spuma din sertarul
pentru detergent.

— Este utilizat prea mult detergent?
Cand iese spuma din sertarul pentru detergent:
amestecati 1 lingurd de balsam pentru rufe cu % litru de apa si
turnati in compartimentul Il (Nu Ja textile Outdoor si la cele cu
pufl).

— Diminuali dozarea detergentului la urmatorul proces de spalare.

Aparitie de zgomot
puternic, vibratii si
“deplasare" la
centrifugare.

— Sunt fixate picioarele masinii?
Asigurati picioarele masinii — Instructiuni de instalare.
- Ali indepértat dispozitivele de siguranta pentru transport?
Indepartati dispozitivele de siguranta pentru transport —
Instructiuni de instalare.

Becurile indicatoare nu se
aprind pe parcursul
functionarii.

- Pana de curent?
- Au declansat sigurantele? Cuplati/inlocuiti sigurantele.
- Daca defectiunea se repetd, apelati unitatea de service.

Programul dureaza mai
mult decat de obicei.

- Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii
compenseaza o excentricitate prin redistribuirea repetata a
rufelor.

- Nu este o defectiune - sistemul de control pentru spuma este activ
- este activat un proces de clatire.

Resturi de detergent in
rufe.

- Unii detergentii fara fosfati contin particule insolubile Tnh apa.
- Selectati Rinse w (Clatire) sau periati rufele dupa spalare.

Daca nu puteti remedia singuri un deranjament (conectare/deconectare) sau daca este

necesaré o reparatie:

- Pozitionati selectorul de programe pe Off (Oprit) si scoateti stecherul din priza.
— Inchideti robinetul de apa si apelati unitatea de service — Instructiuni de instalare.

Masina de spalat

ro Instructiuni de utilizare




