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Manual de utilizare




Stimati clienti,

Prin achizitionarea acestui aparat electrocasnic produs de Candy, ati demonstrat faptul ca nu
acceptati nici un compromis si doriti produse de cea mai buna calitate.

Candy va prezintd aceasta noua masina de spalat care este

) R rezultatul a multi ani de cercetare gi colaborare cu clientii. Aceastéa
- | masina de spalat va ofera calitate, durabilitate si performante
ridicate.

De asemenea, Candy va ofera o gama larga de produse
| electrocasnice: masini de spalat rufe, masini de spalat vase,
} uscatoare, aragazuri, cuptoare cu microunde, cuptoare traditionale

) si plite, frigidere si congelatoare.

Solicitati reprezentantului local un catalog in care este prezentata
gama completa de produse Candy.

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare deoarece va ofera informatii utile pentru
instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului achizitionat, precum si recomandari pentru
obtinerea unor rezultate de spalare superioare.

Pastrati acest manual de utilizare intr-un loc sigur, pentru referinte ulterioare.
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In cazul in care trebuie sa luati legatura cu un centru de service
autorizat, va rugam sa mentionati modelul, numarul de serie si
numarul G (daca este mentionat pe placuta cu date tehnice a
aparatului).
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CAPITOLUL 1

DESPRE PRODUS

in momentul in care produsul este livrat, verificati daca impreuna cu aparatul sunt livrate si
urmatoarele elemente:

A) MANUAL DE UTILIZARE

B) FISA CU ADRESELE CENTRELOR DE SERVICE
AUTORIZATE

C) CERTIFICAT DE GARANTIE

D) CAPACE

E) SUPORT PENTRU FURTUNUL DE EVACUARE

F) COMPARTIMENT PENTRU iINALBITOR SAU
DETERGENT LICHID (RECIPIENT)

PASTRATI-LE INTR-UN LOC SIGUR!

? Verificati ca masina sa nu prezinte deteriorari datorate
transportului. In cazul in care aparatul a fost deteriorat in timpul

E L transportului, luati legatura cu cel mai apropiat centru de service
autorizat Candy.



CAPITOLUL 2

GARANTIE

Pentru detalii referitoare la conditiile de acordare a garantiei, va rugam sa cititi certificatul de
garantie care insoteste produsul.

| CAPITOLUL 3

MASURI PRIVIND SIGURANTA

IMPORTANT: 5
PENTRU TOATE OPERATIUNILE DE CURATARE SlI
INTRETINERE

e Scoateti stecherul cablului de alimentare din priza.

« Inchideti robinetul de alimentare cu ap4.

e Toate aparatele Candy sunt prevazute cu Tmpamantare.
Verificati daca circuitul electric principal este prevazut cu
impamantare. Luati legatura cu un electrician autorizat pentru a
verifica circuitul electric din locuinta dumneavoastra.

c'EAcest aparat este realizat Tn conformitate cu Directivele
89/336/EEC si 73/23/EEC, inlocuite ulterior cu 2006/95/EC si
2004/108/EC si amendamentele ulterioare.

¢ Nu atingeti aparatul daca aveti mainile sau picioarele ude.

¢ Nu utilizati aparatul daca sunteti descaltati.

e Trebuie sa fiti foarte atenti daca utilizati cabluri prelungitoare n
camerele de baie sau dus. Pe céat posibil, evitati utilizarea
acestora.

AVERTIZARE: iN TIMPUL PROGRAMULUI DE SPALARE,
TEMPERATURA APEI POATE ATINGE 90°C.

e Inainte de a deschide usa masinii de spélat rufe, verificati sa nu
fie apa in cuva.



Nu utilizati adaptoare sau triplu stechere.
Nu permiteti copiilor sa utilizeze masina de spalat rufe!

Nu trageti de cablul de alimentare pentru a scoate stecherul
din priza!

Nu lasati aparatul expus la actiunea agentilor atmosferici
(ploaie, soare etc.)

in cazul in care deplasati masina de spalat, nu o prindeti de
butoanele de control sau de sertarul pentru detergent.

Daca transportati masina de spalat pe un carucior, nu inclinati
partea cu usa catre manerul caruciorului.

Important!
Daca masina de spalat este asezata pe o suprafatd mochetata,
trebuie sa verificati ca fantele de aerisire sa nu fie blocate!

Masina de spalat trebuie ridicata de catre doua persoane, asa
cum se observa in imagine.

In cazul in care apar probleme fin functionare, opriti
functionarea masginii de spalat, finchideti robinetul de
alimentare cu apa si nu mai utilizati masina de spalat. Luati
legatura cu un centru de service autorizat Candy pentru
repararea produsului. Solicitati utilizarea de piese de schimb
originale.

in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie Tnlocuit numai de catre personalul calificat de la
centrele de service autorizate.



CAPITOLUL 4

DATE TEHNICE

INCARCARE MAXIMA Kg 9
NIVEL NORMAL APA / 615
PUTERE NOMINALA w 2500
CONSUM ENERGETIC (PROG. 90°C) | kWh 1,8
PUTERE SIGURANTA AMP A 10
ROTATI r.p.m. VEZI ETICHETA CU DATE TEHNICE
PRESIUNEA APEI Mpa Min. 0,05
Max. 0,8
SURSA DE ALIMENTARE v 230




CAPITOLUL 5

AMPLASARE $I INSTALARE

Deplasati magina aproape de locul permanent al acesteia, fara
baza ambalajului.

Taiati cureaua de sustinere a furtunului.

Desurubati cele 4 suruburi laterale (A) si Tndepartati cele 4
distantiere marcate (B).

Acoperiti cele patru orificii cu ajutorul capacelor furnizate.

AVERTIZARE: A .
NU LASATI AMBALAJUL LA INDEMANA COPIILOR,
DEOARECE ESTE FOARTE PERICULOS!



Fixati bucata de material ondulat la baza masinii de spalat, asa
cum se observa in imagine.

Conectati furtunul de alimentare la robinet.

Pentru conectare, trebuie utilizate numai furtunuri noi.

IMPORTANT: A
NU DESCHIDETI ROBINETUL IN TIMPUL REALIZARII
ACESTEI OPERATIUNI!

Asezati masina de spalat langa perete. Agatati furtunul de
evacuare de marginea unei cazi de baie, verificand ca acesta sa
nu fie obturat pe parcursul sau.

Se recomanda conectarea furtunului de evacuare la o conducta
de evacuare al carei diametru sa fie mai mare decéat diametrul
furtunului de evacuare si sa se afle la o Thaltime de min. 50 cm.
Daca este necesar, utilizati suportul din plastic furnizat.




Pentru ca masgina de spalat sa fie asezata la nivel, reglati cele 4
picioruge:

a)

b)

Rasuciti piulita in sensul acelor de ceasornic pentru a
elibera surubul pentru reglarea Tnaltimii.

Rotiti pentru a Tnalta sau coborf piciorul, astfel incét sa se
aseze bine pe podea.

Blocati piciorul in pozitia aleasa prin rasucirea piulitei in
sens invers acelor de ceasornic.

Verificati ca butonul sa fie in pozitia ,OFF” (oprit) si usa masinii de
spalat sa fie inchisa.

Introduceti stecherul cablului de alimentare in priza.

Masina de spalat trebuie sa fie asezata astfel incéat priza sa fie
usor accesibila.



CAPITOLUL 6

BUTOANE DE CONTROL

MANER USA

INDICATOR LUMINOS BLOCARE USA

BUTON START

BUTON ANTI-SIFONARE

BUTON AQUAPLUS

BUTON SPALARE INTENSIVA

BUTON PROGRAMARE INTARZIATA

CONTROL VITEZA CENTRIFUGARE

LUMINA INDICATOARE VITEZA DE CENTRIFUGARE

SISTEM PROGRAMARE

INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE

SELECTOR PROGRAME CU POZITIA OFF (oprit)

| Z|ZE|r|—|T|OQMMO|O|m|X>

SERTAR DETERGENT
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PREZENTAREA BUTOANELOR DE CONTROL

A

C

MANERUL USII
Apasati clapeta din interiorul méanerului usii pentru a
deschide usa.

IMPORTANT:

USA NU POATE FlI DESCHISA IMEDIAT DUPA
TERMINAREA SPALARII/CLATIRII, DATORITA UNUI
DISPOZITIV SPECIAL DE SIGURANTA. VA RUGAM SA

P

ASTEPTATI 2 MINUTE INAINTE DE A DESCHIDE USA.

INDICATOR BLOCARE USA

Indicatorul luminos ,Blocare usa” este aprins atunci cand usa este
inchisa si masina de spalat este in functiune.

Daca apasati butonul START si usa este inchisa, indicatorul luminos va
clipi cateva secunde si apoi raméane aprins.

Daca usa nu este inchisa, indicatorul va continua sa clipeasca.
Dispozitivul special de siguranta impiedica deschiderea usii imediat
dupa finalizarea programului. inainte de a deschide usa asteptati 2
minute si asteptati ca indicatorul luminos sa se stinga. La finalul
programului, readuceti butonul selector in pozitia OFF (oprit).

BUTON START

Dupa selectarea unui program, inainte de a apasa butonul START,
asteptati ca indicatorul luminos ,,STOP” sa clipeasca.

Apasati pentru a activa programul selectat (indicatoarele Iuminoase
corespunzatoare diferitelor etape ale programului se vor aprinde).

OBSERVATIE: ESTE POSIBIL CA MASINA DE SPALAT SA INCEAPA SA
FUNCTIONEZE LA CATEVA SECUNDE DUPA APASAREA BUTONULUI
START.

MODIFICAREA SETARII DUPA INCEPEREA PROGRAMULUI (PAUZA)
Programul in derulare poate fi intrerupt in orice moment prin apasarea timp
de dou& secunde a butonului START/PAUZA. Cand masina de spélat este in
modul pauza, indicatorul luminos corespunzator etapei respective si
indicatorul pentru butoanele cu optiuni clipesc.

Pentru a relua programul, apasati din nou butonul START.

Daca doriti sa introduceti sau sa scoateti anumite rufe, asteptati circa 2
minute pentru a putea deschide usa. Dupa realizarea acestei operatiuni,
inchideti usa, apasati butonul START si masina de spalat va relua programul
de spalare din punctul unde a fost intrerupt.

ANULAREA PROGRAMULUI
Pentru a anula programul, rotiti selectorul de programe n pozitia OFF (oprit).

Butoanele cu optiuni trebuie apasate inainte de a apasa butonul START.
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BUTON ANTI-SIFONARE

Sistemul anti-sifonare (nu este disponibil pentru programele BUMBAC)
micsoreaza sifonarea rufelor pe cat posibil prin intermediul sistemului unic
anit-sifonare care este potrivit doar pentru anumite tipuri de tesaturi.

'[ESATURI AMESTEC - apa este racita treptat la ultimele doua clatiri,
pentru care nu se realizeaza centrifugare. O centrifugare usoara asigura
intinderea maxima a tesaturii.

TESATURI DELICATE - pentru ultimele dou& clatiri nu se realizeaza
centrifugare si rufele ramén in apa pana cand vor fi scoase din masina de
spalat. Daca urmeaza sa scoateti rufele, apasati butonul ,Anti-gifonare” —
pentru a evacua apa.

LANA — dupa ultima clatire, articolele de imbracaminte rdman in apa
pana cand vor fi scoase din masina de spalat si indicatorul luminos
corespunzator clipeste.

Daca urmeaza sa scoateti rufele, apasati butonul ,,Anti-gifonare”, pentru
a se evacua apa din masina de spalat si pentru a se realiza centrifugarea.

Daca nu doriti sa se realizeze centrifugarea si doriti numai evacuarea
apei, procedati astfel:

- Rotiti selectorul de programe in pozitia OFF (oprit);
- Selectati numai programul pentru evacuarea apei * ;

- Puneti din nou masina de spalat in functiune prin apasarea
butonului ,Start/Pauza’.

BUTON AQUAPLUS

Cu ajutorul acestui buton puteti activa un nou ciclu de spalare in
programele Colorate delicate si Tesaturi amestec datoritd noului sistem
Sensor Activa System. Aceasta optiune trateaza cu grija tesaturile si pielea
celor care poarta hainele respective.

Hainele sunt spalate cu o cantitate mai mare de apa, iar aceasta, impreuna
cu nou actiune combinata a ciclurilor de rotatie al tamburului, unde apa
este adaugata si evacuata, pentru ca rufele dumneavoastra sa fie spalate
si clatite perfect. Cantitatea de apa utilizatd este marita astfel incat
detergentul sa fie dizolvat Tn totalitate, pentru o spalare eficienta. Cantitatea
de apa este de asemenea marita Tn timpul clatirii pentru a indeparta cat
mai eficient urmele de detergent de pe rufe.

Aceasta functie a fost creata special pentru persoanele cu piele sensibila,
pentru cei care si o cantitate mica de detergent le provoaca iritatii.

Este recomandabil sa utilizati aceasta functie pentru hainele copiilor si
pentru tesaturile delicate in general sau atunci cand spalati prosoape,
deoarece acestea au tendinta de a absorbi o cantitate mai mare de
detergent. Pentru a asigura cele mai bune performante, aceasta functie
este Tntotdeauna activatd Tn programele pentru tesaturi delicate si pentru
lana.
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BUTON SPALARE INTENSIVA

Cu ajutorul acestui buton, aceasta functie poate fi activata in programul
pentru Bumbac, senzorii din sistemul Activa intra in functiune. Acestia
afecteaza atat temperatura selectata, pastrand un nivel constant pe
parcursul ciclului de spalare céat si functia mecanica a tamburului.
Tamburul este creat sa se roteasca la doua viteze diferite in momente
importante. Atunci cand detergentul patrunde Tn cuva, tamburul se
roteste astfel incat detergentul sa fie distribuit in mod uniform; in timpul
spalarii si a clatirii, viteza este marita pentru a spori actiunea de curatare.
Datoritd sistemului special, eficienta procedurii de spalare este
imbunatatits FARA A PRELUNGI PROGRAMUL DE SPALARE.

BUTON PROGRAMARE INTARZIATA

Timpul de pornire al masinii de spalat poate fi setat cu ajutorul acestui
buton, putand fi intarziat cu 3, 6 sau 9 ore.

Procedati in felul urmator pentru a seta timpul de intarziere:

Selectati un program (indicatorul “STOP” clipeste).

Apasati butonul pentru programare intarziata (de fiecare data cand este
apasat, timpul de pornire este Tntarziat cu 3, 6 sau 9 ore iar indicatorul
luminos respectiv va clipi).

Apasati butonul START pentru a porni utilizarea intarziata (indicatorul
luminos asociat cu selectia timpului de pornire nu va mai clipi si va
ramane aprins).

La finalul timpului setat, va porni programul de spalare.

Pentru a anula functia de programare intarziata:

Apasati butonul pentru programarea intarziata pana cand indicatorul se va
stinge (indicatorul luminos STOP va clipi) iar programul poate fi pornit
manual cu ajutorul butonului START sau opriti masina de spalat prin
rotirea butonului pentru selectia programului in pozitia Oprit.

CONTROL VITEZA CENTRIFUGARE

Ciclul de centrifugare este foarte important pentru indepartarea unei
cantitati cat mai mari de apa din rufe, fara a le deteriora. Puteti ajusta
viteza de centrifugare in functie de preferinte.

Cu ajutorul acestui buton, puteti reduce viteza maxima, iar daca doriti
puteti anula ciclul de centrifugare.

Pentru a activa din nou ciclul de centrifugare, este de ajuns sa apasati
butonul pana cand ajungeti la viteza dorita.

Pentru a nu avaria tesaturile, nu puteti mari viteza de centrifugare
peste cea automat potrivita in timpul selectiei programului.

Puteti modifica viteza de centrifugare Tn orice moment, fara a opri masina
de spalat.

LUMINA INDICATOARE VITEZA DE CENTRIFUGARE

Atunci cand setati un program, viteza maxima posibila va fi automat
afisata de indicatorul luminos.

Selectarea unei viteze de centrifugare mai mici cu ajutorul butonului
potrivit, indicatorul respectiv se va aprinde.
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INDICATOARE SISTEM PROGRAMARE

Pentru a folosi cat mai util timpul dumneavoastra, aceasta masina de
spalat este prevazuta cu un sistem de indicatoare luminoase care va tine
la curent cu timpul ramas din programul respectiv.

Lumina indicator 90: Timp ramas peste 60 de minute.

Lumina indicator 60: Timp ramas sub 60 de minute.

Lumina indicator 30: Timp ramas sub 30 de minute.

Lumina indicator 15: Timp ramas sub 15 de minute.

Lumina indicator se stinge: Incheierea programului.

INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE
Indicatorul luminos din jurul fiecarui buton pentru optiuni se va aprinde
fn momentul in care va fi selectatd o anumita optiune

SELECTOR PROGRAME CU POZITIA OFF (oprit)

SE ROTESTE iIN AMBELE DIRECTII. MASINA ESTE PORNITA
— PRIN SELECTAREA UNUI PROGRAM PRIN INTERMEDIUL
SELECTORULUI DE PROGRAME. ACEASTA STARE VA FI
INPICATA DE FAPTUL CA INDICATORUL STOP VA CLIPI PIA\NI“\
CAND MASINA DE SPALAT PORNESTE SAU ATUNCI CAND
MASINA REVINE IN POZITIA OPRIT.

Apasati butonul Start/Pauza pentru a porni ciclul selectat.

Programul continua cu selectorul de program pe programul selectat
pana la incheierea ciclului.
Opriti masina de spalat prin rotirea selectorului Tn pozitia OPRIT.

OBSERVATIE: SELECTORUL DE PROGRAME TREBUIE SA FIE
SETAT PE POZITIA OPRIT LA FINALUL FIECARUI CICLU SAU
ATUNCI CAND PORNITI UN ALT CICLU DE SPALARE INAINTE
DE SELECTAREA S| PORNIREA URMATORULUI PROGRAM.
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CAPITOLUL 7

TABELUL CU PROGRAME

POZITIE GREUTATE TEMP. | DETERGENT
PROGRAM PENTRU: SELECTOR MAX °c 2 1
PROG. kg ®
Tesituri rezistente Albe 90 9 90° LI
Bumbac, in
Bumbac, amestec Albe cu prespalare 60 9 60° .|,
rezistent P
Colorate rezistente 60%* 9 60° LI
Bumbac, amestec
Colorate rezistente 40 9 40° L
Colorate delicate 30 9 30° L
Bumbac Colorate delicate 4 9 - L
Spalare rece
Tesaturi amestec si Colorate rezistente, cu 60 4,5 60° L
sintetice prespalare P
Amestec, rezistente
Bumbac, amestec, Colorate rezistente 60 4,5 60° L
sintetice
Sintetice (nylon, Colorate rezistente 50 4,5 50° L
perlon), amestec
Colorate delicate 40 4,5 40° L
Amestec, delicate, Lo 30 4,5 30° LI
sintetice Camasi
Colorate delicate e 4,5 - L
Spalare rece
Delicate 405 2 40° . »
Lana 30 2 30° L
Tesaturi foarte ,LAVABILA LA @
delicate MASINA”
Lana = 2 , L
,LAVABILA LA &
MASINA”
Spalare manuala 30 1,5 30° L
1
Clatire 'I_I'? . - A"
2
8 - s .
] Centrifugare rapida @ - -
%
@ .
oE; Numai evacuare tlj - -
Q
) Sistemul ,Mix & Wash” | M&W 9 a0 || @
Q
. . e 0 [ ]
Rapid 32 minute = 3 50
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Observatii importante
Daca spalati rufe foarte murdare, va recomandam sa reduceti greutatea maxima la 4 kg.

** Programe Tn concordanta cu CENELEC EN 60456.

Viteza de centrifugare poate fi de asemenea redusa, pentru a respecta indicatile de pe
eticheta tesaturilor, sau pentru tesaturile foarte delicate anulati centrifugarea, aceasta optiune
este disponibila cu ajutorul unui buton pentru selectarea vitezei de centrifugare.

A Atunci cand doar cateva rufe au pete ce necesita tratament cu lichid de inalbire, poate
fi realizata o indepartare preliminara a petelor in masina de spalat.
Turnati lichidul Tn recipientrul pentru inalbitorul lichid, introduceti-l in compartimentul
marcat cu »2” din sertarul pentru detergent si setati programul special ,RINSE”
(clatire) .
Atunci cand aceasta faza s-a incheiat, rotiti butonul pentru selectarea programelor Tn
pozitia “OFF” iar restul tesaturilor vor fi spalate Th continuare cu un program normal de
spalare potrivit.
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CAPITOLUL 8

SELECTAREA PROGRAMULUI

in functie de tipul de tesatura si de gradul de murdarie, pot fi selectate 4 categorii de
programe. Programele se diferentiaza prin numarul de etape, temperatura si durata (vezi
tabelul cu programele de spalare).

&<~ =0

1. TESATURI REZISTENTE

Acest program a fost realizat pentru spalare la putere maxima, cu etape de clatire
si centrifugare care sa asigure o foarte buna spalare a rufelor.

Centrifugarea finala asiguré o stoarcere eficienta a rufelor.

2.TESATURI IN AMESTEC $I SINTETICE

Spalarea principala si clatirea ofera cele mai bune rezultate datorita ritmului de
rotire al tamburului si nivelului de apa din cuva. Rufele vor fi mai putin sifonate
datorita centrifugarii delicate.

3. TESATURI DELICATE

Acesta este un program nou de spalare care alterneaza spalarea si inmuierea si
este recomandat, in special, pentru tesaturi delicate, cum ar fi cele din 1ana pura.
Spalarea si clatirea se realizeaza cu o cantitate mare de apa, astfel incat sa se
obtina cele mai bune rezultate.

SPALARE MANUALA

Aceasta masina de spalat este prevazuta si cu un program de spalare manuala.
Acest program este recomandat pentru spalarea rufelor care poarta pe eticheta
simbolul ,Spalare manuala”. Spalarea se realizeaza la o temperatura de 30°C si
se incheie cu 3 clatiri si o centrifugare delicata.

4. PROGRAME SPECIALE

PROGRAMUL SPECIAL DE CLATIRE

Acest program efectueaza trei clatiri si o centrifugare (ce poate fi redusa sau
exclusa prin utilizarea butonului corespunzator). Poate fi utilizat pentru orice tip de
tesatura, de exemplu, poate fi utilizat dupa spalarea manuala.

Acest program poate fi utilizat ca ciclu pentru inalbire (vezi tabel cu programele
de spalare).

PROGRAMUL SPECIAL ,,CENTRIFUGARE RAPIDA”

Acest program efectueaza o centrifugare la viteza maxima (care poate fi redusa
prin utilizarea butonului corespunzator).

EVACUAREA APEI

Acest program este utilizat numai pentru evacuarea apei.

PROGRAMUL ,,MIX & WASH SYSTEM”

Acesta este un program exclusiv al companiei Candy si reprezinta doua avantaje

majore pentru consumator:

e Pot fi spalate impreuna diverse tipuri de tesaturi (ex. bumbac + sintetice etc.)
CULORI DELICATE.

e Se reduce considerabil consumul de energie.

Programul ,Mix & Wash” se realizeaza la o temperatura de 40°C si alterneaza

fazele dinamice (rotirea cuvei) cu fazele statice (tesaturile stau in apa) iar durata

programului este de aproximativ 3 ore. Consumul de energie pentru un program

complet este de numai 850 W/h.

Important:

¢ Rufele colorate trebuie spalate separat prima data.

¢ Nu amestecati rufele care nu se decoloreaza cu cele care se decoloreaza.

PROGRAMUL RAPID DE 32 DE MINUTE

Acest program asigura spalarea in circa 30 de minute a unei cantitati maxime de

3 kg de rufe, la o temperatura de 50°C. Daca selectati acest program, va

recomandam sa utilizati numai 20% din cantitatea de detergent mentionata pe

ambalaj.
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CAPITOLUL 9

SERTARUL PENTRU DETERGENT

Sertarul pentru detergent este divizat in 3 compartimente:
- compartimentul cu simbolul ,1” este pentru detergentul
pentru prespalare;
- compartimentul cu simbolul ,*¥” este pentru aditivi speciali,
agenti de clatire etc;
- compartimentul cu simbolul "2” este pentru detergentul
pentru spalarea principala.

Daca este utilizat detergent lichid, introduceti recipientul special in
compartimentul marcat cu ,,2” in sertarul pentru detergent. Acest
lucru va asigura faptul ca detergentul lichid patrunde in cuva in
momentul spalarii.

Acest recipient special trebuie sa fie introdus in compartimentul
marcat cu ,,2” din sertarul pentru detergent si atunci cand doriti sa
utilizati programul de clatire ca program pentru inalbire.

OBSERVATIE:

PENTRU DETERGENTII CARE SE DIZOLVA MAI GREU, VA
RECOMANDAM SA UTILIZATI DISPOZITIVUL SPECIAL DE
DISPERSARE CARE SE AFLA IN CUVA.

ﬁ ?% OBSERVATIE:

=12 N
k / PRODUSELE LICHIDE TREBUIE INTRODUSE NUMAI IN

~ COMPARTIMENTUL MARCAT CU ,**” . MASINA DE SPALAT
ESTE PROGRAMATA SA PREIA AUTOMAT ADITIVII iN TIMPUL
ULTIMEI ETAPE DE CLATIRE PENTRU TOATE CICLURILE DE
SPALARE.

| CAPITOLUL 10

ARTICOLELE DE iMBRACAMINTE S| RUFELE
IMPORTANT:

@ Daca spalati paturi grele, cuverturi de pat sau alte articole grele, va

recomandam sa nu utilizati centrifugarea.

In ceea ce priveste articolele din 1ana, pot fi spalate la masina de
spalat rufe numai acele articole care poarta pe eticheta simbolul
care va avertizeaza asupra posibilitatii de spalare la masina.

IMPORTANT:

Cénd sortati articolele de imbracaminte, verificati urmatoarele:
- sa nu existe obiecte metalice (ex. brose, ace de siguranta, ace,
monede etc.).

- nasurii de la fetele de perne trebuie sa fie incheiati, fermoarele sa
fie trase, snururile si cordoanele trebuie sa fie legate.

- clamele de prindere ale perdelelor trebuie sa fie scoase.

- verificali etichetele articolelor de Tmbracaminte.

- trebuie indepartate petele persistente de pe rufe Tnainte de a le
spala.
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CAPITOLUL 11

RECOMANDARI PENTRU UTILIZATOR

In cele ce urmeaza, va vom prezenta cateva sfaturi pentru utilizarea economica si eficienta a
masinii de spalat rufe.

MAXIMIZAREA INCARCATURII

Daca masina de spalat va fi utilizata la incarcare maxima, veti reduce considerabil consumul
de energie, apa, detergent.

Consumul de energie va fi redus cu 50% daca veti spala cu cuva incarcata la maximum, Tn
loc sa spalati de doua ori, cu cuva incarcata pe jumatate.

ESTE NEVOIE DE PRESPALARE?

Numai pentru rufele foarte murdare!

Veti economisi timp, apa si se va reduce consumul de energie cu 5 pana la 15% daca NU veti
selecta prespalarea pentru rufele usor murdare.

ESTE NECESARA SPALAREA CU APA FIERBINTE?

Petele de pe rufe trebuie tratate cu solitii speciale inainte de a le spala in masina, pentru a
putea utiliza un program de spalare cu o temperatura mai redusa. Prin utilizarea unui program
la 60°C, puteti sa reduceti consumul de energie cu 50%.

SPALAREA

CAPACITATE VARIABILA

Masina de spalat adapteaza automat nivelul de apa in functie de
tipul de tesatura si cantitatea de rufe. Se poate obtine astfel un
program ,personalizat” din punctul de vedere al economiei. In acest
mod se va reduce consumul de energie si se reduce durata timpului
de spalare.

EXEMPLU:
Tesaturile delicate trebuie puse fintr-un saculet special pentru
spalare.

Sa presupunem ca trebuie sa spalati articole din bumbac foarte
murdare (petele persistente trebuie indepartate Thainte).

Va recomandam sa nu umpleti masina de spalat numai cu articole
din tesatura tip prosop, deoarece acestea absorb apa si devin
foarte grele.

o~ e Deschideti sertarul pentru detergent (P).

e Turnati 120g de detergent in compartimentul pentru spalarea
principala, marcat cu 2.

¢ Turnati 50ml de aditiv in compartimentul pentru aditivi, marcat
cu simbolul .

e Inchideti sertarul pentru detergent (P).

e \Verificati ca robinetul pentru alimentarea cu apa sa fie deschis.

e Verificati ca furtunul pentru evacuarea apei sa fie fixat.
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SELECTAREA PROGRAMULUI

Verificati tabelul cu programe de spalare pentru a selecta programul adecvat. Rotiti butonul
selector la programul ales.

Asteptati ca indicatorul luminos ,STOP” sa clipeasca.

Apoi, apasati butonul START.

In momentul in care apasati butonul START, masina de spalat Tncepe programul de spalare.
Selectorul pentru programe va raméne pozitionat la programul ales péna la finalul
programului.

Avertizare: in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica in timpul functionarii
masinii de spalat, starea programului va fi memorata si programul va fi reluat de la pozitia in
care s-a oprit.

e La finalul programului, indicatorul luminos pentru ,finalizare program” se aprinde.

e Asteptati circa 2 minute dupa finalizarea programului pentru a putea deschide usa masinii
de spalat.

e Opriti functionarea masinii de spalat prin rotirea selectorului de programe in pozitia OFF
(inchis).

e Deschideti usa masinii de spalat rufe si scoateti rufele.

PENTRU PROGRAMELE DE SPALARE, VERIFICATI TABELUL CU PROGRAME DE
SPALARE $1 RESPECTATI INSTRUCTIUNILE.

CAPITOLUL 12

CURATARE SI INTRETINERE

¢ — Nu utilizati substan}e abrazive, produse pe baza de alcool sau
_éj\ 2 _E__IJ‘_'_' diluanti pentru a curata carcasa masinii de spalat.

Trebuie sa curatati urmatoarele:
e Compartimentele sertarului pentru detergent.

|| o Filtrul

e Apa ramasa in furtunuri

P CURATAREA COMPARTIMENTELOR SERTARULUI PENTRU
= DETERGENT
e
- e Va recomandam sa curatati periodic aceste compartimente.

Scoateti partile componente, tragand usor.

Curatati cu apa.

Asezati la loc compartimentele sertarului.
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CURATAREA FILTRULUI

Masina de spalat este prevazuta cu un filtru special care retine
corpurile straine (monede, nasturi etc) care ar putea bloca orificiul
de evacuare a apei. Pentru curatarea filtrului, procedati astfel:

¢ Deschideti capacul de la baza maginii de spalat.

e Disponibil doar pentru anumite modele: Scoateti furtunul,
indepartati dispozitivul de oprire si goliti apa Tntr-un recipient.

o Inainte de a indepaérta filtrul, asezati un prosop absorbant sub
capacul acestuia pentru a colecta cantitatea de apa care se
poate scurge din pompa.

¢ Ruotiti filtrul in sens invers acelor de ceasornic, pana cand se
opreste in pozitie verticala.

e Scoateti filtrul si curatati-I.

e Dupa curatare, asezati filtrul la loc si rotiti butonul din capatul
filtrului Tn sensul acelor de ceasornic. Apoi, respectati
procedura de demontare in ordine inversa.

EVACUAREA APEI RAMASA iN FURTUNURI

In cazul in care masina de spalat va rdmane o perioadd mai lunga
de timp intr-o incapere fara incalzire, este necesar sa goliti apa
ramasa in furtunul de evacuare.

Trebuie sa opriti functionarea masinii si sa scoateti stecherul
cablului de alimentare din priza. Desprindeti furtunul de evacuare
de pe suport si scurgeti apa ramasa pe furtun intr-un recipient.

Repetati aceeasi operatiune pentru apa din furtunul de
alimentare.
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CAPITOLUL 13

PROBLEMA CAUZA REMEDIU
1. Nu functioneaza nici | Nu ati introdus stecherul in prizad. | Introduceti stecherul in priza.
un program. Nu ati apasat butonul principal. Apasati butonul principal.

Este intrerupta alimentarea cu
energie.

Verificati.

Este arsa siguranta circuitului | Verificati.
electric.
Este deschisa usa masinii de | Inchideti usa.
spalat.
2. Masina de spalat nu | Vezi cauza 1. Verificati.
se alimenteaza cu Robinetul de alimentare cu apa | Deschideti robinetul  de

apa.

este inchis.

alimentare cu apa.

Programatorul nu este setat

corect.

Setati programatorul la pozitia

corecta.

3. Apa nu este
evacuata.

Tubul de evacuare este indoit.

Indreptati tubul de evacuare.

Filtrul de evacuare este blocat.

Verificati filtrul.

4. Este apa pe podea,
in jurul masinii de
spalat.

Exista o scurgere la saiba dintre
robinet si furtunul de alimentare.

Inlocuiti saiba si infiletati bine

furtunul pe robinet.

5. Masina nu
centrifugheaza.

Masina de spalat nu a evacuat
apa.

Asteptati cateva minute, pana

cand este evacuata apa.

Este selectatd optiunea ,Fara
centrifugare” (disponibila numai
pentru cateva modele)

Rotiti butonul de programe la
setarea pentru centrifugare.

6. Masina vibreaza
puternic Tn timpul
centrifugarii.

Masina de spalat nu este asezata
la nivel.

Reglati piciorusele speciale.

Nu au fost scoase suruburile de
transport.

Scoateti
transport.

suruburile

de

Rufele nu au fost distribuite

uniform Tn cuva.

Distribuiti uniform rufele Tn

cuva.

OBSERVATIE: MASINA DE SPALAT ESTE PREVAZUTA CU UN SISTEM ELECTRONIC
SPECIAL, CE PREVINE DEZECHILIBRAREA RUFELOR DIN INTERIORUL CUVEI. VOR FI
REDUSE ZGOMOTUL SlI VIBRATIILE, PRELUNGIND ASTFEL DURATA DE
FUNCTIONARE A MASINII DE SPALAT

In cazul in care problema persista, luati legatura cu un centru de service autorizat. V& rugdm s oferiti
personalului calificat de la centrele de service informatiile referitoare la modelul maginii de spalat.
Aceste informatii le gasiti pe placuta cu date tehnice situata in interiorul hubloului sau sunt mentionate
pe certificatul de garantie.

Important

1. Utilizarea detergentilor ecologici, fara fosfati, poate avea urmatoarele efecte:

- Apa evacuatd dupa clatire este tulbure datoritd prezentei zeolitilor in suspensie. Nu este
afectata eficienta clatirii.

-Prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe, la finalul programului de spalare. Aceasta pudra nu va
raméne in tesatura si nu ii va modifica culoarea.

-Prezenta spumei in apa de la ultima clatire. Nu este un indiciu ca nu au fost clatite bine rufele.
-Agentii cu suprafata activa non-ionica prezenti in compozitia detergentilor pentru masinile de
spalat rufe sunt uneori greu de indepartat de pe rufe si chiar daca sunt in cantitate mica, lasa
urme de spuma.

-Este inutil sa realizati clatiri suplimentare in astfel de situatii.

2. In cazul in care masina de spalat rufe nu functioneaza, verificati posibilele cauze mentionate in
tabelul de mai sus si, daca nu pot fi remediate, luati legatura cu un centru de service autorizat.
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Producatorul isi declina orice responsabilitate pentru eventualele greseli de tipar din acest
manual de utilizare. De asemenea, producatorul isi rezerva dreptul de a realiza modificari
ulterioare ale produsului, fara a realiza schimbari esentiale ale caracteristicilor acestuia.

*Versiunea in limba englezé este de referinta.

Conform prevederilor legislatiei privind gestionarea deseurilor, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE) aldaturi de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare,
societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneazd echipamente noi de acelasi tip).
Autoritdtile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor precum si functionalitatea
acesotra. Contactafi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primdriei pentru informatii detaliate.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de
acelagi tip (schimb 1 la 1).
Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele de colectare municipale,
societdfile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( in cazul in care se achizifioneaza de echipamente noi de acelasi
tip) faciliteaza refolosirea, reciclarea sau alte forme de valoificare a acestora.
Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care pot avea un impact
negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv si gestionate conform
prevederilor legale.

_ Simbolul alaturat (o pubeld cu roti barata cu doud linii in forma de X), aplicat pe un echipament electric sau
electronic, semnificd faptul ca acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat impreuna cu
deseurile municipale nesortate.

Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL

Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021 318 32 97,021 318 3298
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