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Va multumim pentru
increderea acordata si pentru
achizitionarea masinii noastre de
spalat.

Noua dvs. masina de spalat
corespunde cerintelor de ingrijire
a rufelor moderne. Rufele dvs.

vor fi de un alb impecabil chiar si
la temperaturi scazute, datorita
programului special de spalare
Ultra White. Tehnologia SensoCare
(Ingrijire delicatd) permite un control
simplu al masinii de spalat.

Masina dvs. de spalat este extrem
de economica in utilizarea energiei
electrice, a apei si a detergentului.
Masina de spalat este destinata
exclusiv folosirii In gospodarii, la
spalarea rufelor pentru care exista
recomandarea de a fi spalate la
masina.
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MASINA DE SPALAT

(DESCRIEREA MASINII DE SPALAT)

PARTEA DIN FATA

Panou frontal

Sertar pentru detergenti
Usa

Filtru

NN

PARTEA DIN SPATE

Furtun alimentare apa

Cablu de alimentare

Furtun evacuare apa

Picioare de sustinere reglabile

NN




INFORMATII TEHNICE
(IN FUNCTIE DE MODEL)

Placuta cu informatiile de baza se afla sub usa masinii de spalat.

Tncarcaturd maxima

Latime

Tnaltime

Adancime

Adancime cu usa deschisa
Greutatea masinii de spalat
Energia electrica

Puterea nominala
Conectarea

Presiunea apei

Curentul electric
Frecventa

Placuta cu informatii

Vezi placuta cu informatii

600 mm

850 mm

600 mm

108 cm

x kg (in functie de model)
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii

Vezi placuta cu informatii
(SLIM)

600 mm

850 mm

440 mm

92 cm

x kg (in functie de model)
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii
Vezi placuta cu informatii

TYPE: PS10/XXX

MODEL: XXXXXX

Art.No.: XXXXXX

Ser.No.: XXXXXX

gorenje

IPX4

MADE IN SLOVENIA

0,05-0,8 MPa

hid

AC 220-240V 50/60 Hz T==10A Pmax.: 2400W
M 2000W  GXXX/min (Xk9>
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PANOUL FRONTAL

Masina de spalat

PORNIT/OPRIT si
programul SELECTOR DIAL
(DISCUL SELECTOR)

Tasta MODUL DE
SPALARE (ingrijire
Delicata)

NORMALcare
(NORMAL)

TIMEcare
(TIMP)

ALERGYcare
(ALERGIID)

ECOcare @
(ECOLOGIC)
Modul de spalare va aparea
pe ecran, deasupra tastei.

.....................................

Tasta TEMPERATURA

DE SPALARE
Temperatura de spalare va
aparea pe ecran, deasupra
tasteil.



Tasta VITEZA DE

ROTATIE RPM /
POMPARE (DRAIN) /
OPRIREA POMPARII (RH)
VITEZA DE ROTATIE RPM /
POMPARE (DRAIN) /
OPRIREA POMPARII (RH)
va aparea pe ecran deasupra
tastei.

Tasta TIMPUL DE

FINALIZARE A
PROGRAMULUI DE SPALARE)
(SFARSITUL PROGRAMULUI)
SPALARE FINALIZATA va
aparea pe ecran deasupra
tastei.

Tastele a, b, c FUNCTII
SUPLIMENTARE

6a Prespalare

6b Plus apa

6¢ Cuva sterila (SterilTub)

Tasta START/PAUZA

Folositi aceasta tasta
pentru a porni sau pentru a
opri aparatul.

Atunci cand aparatul este
pornit, semnalul luminos de
pe tasta incepe sa lumineze
intermitent; cand programul
a inceput, acesta lumineaza
continuu.
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MASURI DE SIGURANTA

Va rugam nu folositi masina de spalat fara
citirea si intelegerea acestor instructiuni sau,
mai intai, folositi-le.

Indepartati elementelor de protectie

la transport thainte de prima utilizare

a aparatului. incercarea de utilizare a
aparatului blocat poate provoca pagube
ireparabile care nu sunt acoperite de
garantia producatoruluil

Atunci cand conectati masina dvs. de spalat
la sursa de apa, asigurati-va ca folositi
furtunul de alimentare cu apa si garniturile
de etansare.

Nerespectarea instructiunilor de utilizare
sau utilizarea neadecvata a masinii de spalat
poate duce la deteriorarea rufelor sau a
aparatului, sau la ranirea utilizatorului.
Pastrati instructiunile de utilizare la
indemana, 1anga masina de spalat.

Nu instalati aparatul intr-o camera unde
temperatura poate scadea sub 0°C. Parti
ale aparatului se pot deteriora daca apa
dinauntrul lui ingheata.

Instalati masina de spalat intr-o pozitie
perfect orizontald, pe o podea solida, plana
(din beton).

Respectati instructiunile pentru a instala
corect aparatul si pentru a-l conecta la
reteaua de apa si de canalizare (vezi
capitolul "Instalare si conexiuni™).

Nu scufundati niciodata capatul furtunului de
scurgere in apa reziduala.

Inainte de pornirea ciclului de spalare, blocati
usa apasand pozitia corespunzatoare.

Usa nu poate fi deschisa pe parcursul ciclului
de spalare.

Va recomandam folosirea programului
de autocuratare inainte de prima spalare,
pentru a inlatura orice urma de impuritati
din cuva masinii de spalat. (Vezi capitolul ”
Selectarea functiilor suplimentare”).

Folositi doar detergenti si balsam de

rufe speciali destinati masinii de spalat.
Producatorul nu-si asuma raspunderea
pentru nicio deteriorare sau decolorare a
garniturilor si a componentelor din plastic, ca
urmare a folosirii incorecte a inalbitorilor si/
sau a agentilor coloranti.

Pentru indepartarea depunerilor de
calcar folositi substante continand agenti
anticoroziune. Respectati instructiunile
producatorului. Incheiati procesul de
indepéartare a calcarului dupa mai multe
clatiri, pentru indepértarea completa a
eventualelor reziduuri acide (de ex. otet
etc).

Nu folositi niciodata detergenti care
contin solventi, deoarece exista pericolul
de producere a gazelor toxice care pot fi
daunatoare pentru aparat si pot provoca un
incendiu sau o explozie.

Acest aparat nu produce ioni de argint pe
durata ciclului de spalare.

La finalizarea ciclului de spalare, inchideti
robinetul de apa si deconectati cablul de
alimentare.



inainte de a transporta aparatul, dupa ce

a fost folosit, blocati cuva introducand cel
putin o tija de blocare. Deconectati aparatul
de la reteaua de alimentare inainte de a
introduce tija!

Placuta cu informatii tehnice se afla
deasupra usii aparatului.

Pentru orice reparatii sau sarcini similare
pentru masina de spalat, apelati la un
specialist. Reparatiile neprofesionale pot
conduce la un accident sau la defectiuni
majore.

Garantia nu se aplica consumabilelor,
decolorarilor sau abaterilor minore de
culoare, cresterii nivelului de zgomot ca o

consecinta a duratei de folosire a aparatului,
care nu afecteaza functionalitatea aparatului,
si nici deficientelor estetice, care nu
afecteaza functionalitatea sau folosirea in
siguranta a aparatului.

Aparatul este destinat exclusiv utilizarii

in gospodarii. Daca aparatul este folosit in
scopuri profesionale, pentru obtinerea de
profit, sau in alte scopuri decéat folosirea
regulata in gospodarie, sau daca aparatul
este folosit de catre o persoana care nu este
un consumator, perioada de garantie este
egala cu cea mai scurta perioada de garantie
posibila, stipulata de legea in vigoare.

APARATUL ESTE FABRICAT IN CONFORMITATE CU
TOATE STANDARDELE DE SIGURANTA RELEVANTE.
ACEST APARATUL POATE FI FOLOSIT DE COPIIl CU
VARSTA DE 8 ANI SAU MAI MARE, SI DE PERSOANE CU
CAPACITATI FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE REDUSE
SAU FARA EXPERIENTA SI CUNOSTINTE NECESARE
DOAR DACA SUNT SUPRAVEGHEATI SAU URMEAZA
INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE ALE APARATULUI INTR-
UN MOD SIGUR SI INTELEG RISCURILE IMPLICATE. COPIII
NU TREBUIE SA SE JOACE CU APARATUL. CURATAREA
SIINTRETINEREA NU SE FACE DE CATRE COPI

NESUPRAVEGHEATI.

INAINTE DE CONECTAREA MASINII DE SPALAT:

A

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de
conectarea masinii de spalat. Repararea sau orice cerere
de garantie care rezulta din utilizarea sau din conectarea
incorecta a masinii de spalat nu va fi acoperita de garantie.
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INSTALAREA $I CONECTAREA
INDEPARTAREA SUPORTULUI DE BLOCARE LA

TRANSPORT

Astupati deschiderile ramase cu
dispozitivele de plastic atasate.

aparatul cu un obiect ascutit.

Miscati tevile.

Desfaceti
suruburile din
spatele masinii de
spalat.

Indepartati
blocajele.

Lasati sa

alunece suportii
in santurile tijei de
blocare - cea din
dreapta trebuie
rotita.

Folositi suportii

pentru a roti
tijele de blocare la
90° si pentru a le
trage in afara.

Fiti atenti pentru a preveni eventualele raniri.

Atunci cand indepartati ambalajul, fiti atenti sa nu deteriorati

Tndepérta';i dispozitivele de protectie la transport; folosirea
masinii de spalat cu tija de blocare neindepartata poate duce
la deteriorarea acesteia. Pastrati blocajele pentru o eventuala

utilizare ulterioara.

Garantia poate fi anulata in cazul unor astfel de deteriorari.

10



ALEGEREA CAMEREI

curatate inainte de instalare.

INSTALAREA

Folositi chei nr. 22 (pentru picioruse) si nr. 17 (pentru piulita).

\

Aparatul ar trebui amplasat pe o suprafata solida; suprafata
trebuie sa fie uscata si curata pentru a preveni alunecarea.
Piciorusele de sustinere ajustabile ar trebui, de asemenea,

Asezati aparatul

in pozitie
orizontala prin
rotirea picioruselor
de sustinere
reglabile. Piciorusele
se pot regla pana la
+/-1cm.

Dupa ce asezati

aparatul,
strangeti bine
piulitele - spre
partea de jos a
aparatului!

Vibratiile, deplasarea aparatului si nivelul ridicat de zgomot
datorate unei instalari incorecte a picioruselor de sustinere
reglabile nu vor face obiectul garantiei.

n
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Daca aveti un uscator de aceleasi dimensiuni, puteti sa il puneti
deasupra masinii de spalat cu ajutorul picioruselor de vidare sau
unul langa altul.

12



CONECTAREA LA ALIMENTAREA CU APA

Introduceti garnitura cu filtru chiar in
filetul atasat la furtunul de alimentare si
insurubati filetul la robinetul de apa (la
unele modele garnitura cu filtru este deja
montata si nu mai este nevoie de o fixare
aditionald).

A OPRIRE APA

OPRIRE
COMPLETA
APA

FIXARE
NORMALA

Pentru a asigura o functionare completa a aparatului, presiunea
apei trebuie sa fie intre 0,05 si 0,8 megapascali. Cantitatea
minima de apa poate fi stabilita prin masurarea apei scurse.
Dintr-un robinet complet deschis trebuie sa curga in 15 secunde
3 litri de apa.

Daca modelul dumneavoastra se poate conecta atat la apa rece,
cat si la apa calda, conectati un furtun la alimentarea cu apa rece
(piulita albastra sau semnul albastru de pe furtun) si celalalt la
alimentarea cu apa rece (piulita rosie sau semnul rosu de pe furtun),
asa cum este indicat pe partea din spate a aparatului. (literele C si
H). (C - cold =rece; H - hot = cald)

Furtunul de alimentare trebuie strans manual, indeajuns de
bine, pentru a preveni orice scurgeri. Dupa fixarea furtunului de
alimentare, verificati daca nu exista scurgeri. Utilizarea clestilor,
a cheilor sau a altor unelte similare nu este permisa atunci cand
instalati furtunul, deoarece acestea il pot deteriora.
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OPRIRE-APA (NUMAI LA ANUMITE MODELE)

In cazul unei deteriorari la teava de alimentare, scurgerea apei
este impiedicata de un sistem automat de inchidere care opreste
alimentarea cu apa. In acest caz, afisajul (A) devine rosu. Teava de
alimentare trebuie inlocuita.

OPRIRE COMPLETA APA (NUMAI LA ANUMITE MODELE)

In cazul unei defectiuni la teava de alimentare, scurgerea este
impiedicata de inchiderea automata a alimentarii cu apa. Sistemul
de siguranta detecteaza, de asemenea, daca exista scurgeri de
apa in interiorul masinii de spélat. In acest caz, spalarea este
suspendata, masina de spalat porneste pompa si semnaleaza o

eroare.
[
[
[

Nu puneti teava de alimentare cu sistem Aqua-stop (Oprire-
apa) in apa deoarece contine o valva electronica!

14



CONECTAREA LA SURSA DE APA

Fixati furtunul la chiuvetd sau cada, sau conectati-l direct la 77T
scurgerea din perete (diametru minim 4 cm). Capatul furtunului Furtunul de
trebuie plasat la o distanta de minim 60 cm si maxim 100 cm evacuare a
deasupra nivelului podelei. Acesta poate fi fixat in 3 feluri (A, B, C).  apei poate fi plasat
in chiuveta sau in
cada. Folositi o
banda pentru fixarea
furtunului in coltarul
de sprijin pentru a
preveni alunecarea
pe podea.

Wo oGl xew

W5 00l Xeuw

Furtunul de

evacuare poate
fi, de asemenea,
atasat direct la
bazinul de scurgere.

\v wo 00l Xew

Furtunul de

evacuare poate
fi, de asemenea,
conectat direct la un
canal de scurgere
de perete, cu un
dispozitiv instalat
corect, pentru a
permite curatarea.

wo 06 xew

W 091 xew

Wd 001 xew
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CONECTAREA APARATULUI LA PRIZA

Dupa ce este pusa pe pozitii, masina de spalat ar trebui lasata
nemiscata pentru 2 ore, ihainte de a fi conectata la priza.

Folositi cablul de alimentare pentru a conecta masina de spalat la
sursa de energie electrica printr-o priza. Masina de spalat nu poate
fi conectata la prizé prin intermediul unui prelungitor (pericol de
supraincalzire si incendiu). Tensiunea nominala si alte informatii
sunt indicate pe placuta de informatii aflata sub rama usii.

Pentru a preveni deteriorarea din cauza varfurilor de tensiune

din retea, din cauza fulgerelor, va recomandam sa folositi un
protector de supratensiune clasa |, pozitionat intre aparat si sursa
de alimentare.

Priza de perete trebuie sa fie accesibila in orice moment
si trebuie prevazuta cu impamantare (in conformitate cu
normele locale de siguranta).

Conectarea la retea trebuie realizata doar de catre o persoana
autorizata.

Pentru a evita pericolul, cablul de alimentare deteriorat poate
fi inlocuit numai de catre producator, un tehnician de la un
service autorizat sau de catre o persoana autorizata.

Nu conectati aparatul la o priza destinata folosirii aparatului
de ras electric, sau uscatorului de par.

16



MUTAREA $| TRANSPORTUL

Dupa transport, masina de spalat ar trebui lasata nemiscata
pentru cel putin 2 ore, Tnainte de a fi conectata la reteaua de
electricitate.

Va recomandam ca instalarea si conectarea sa fie facuta de
catre o persoana calificata.

Inainte de a conecta aparatul, cititi instructiunile de utilizare.

Repararea sau orice cerere de garantie care rezulta din
conectarea sau din folosirea incorecta a aparatului, nu va fi
acoperita de garantie.

TRANSPORT ULTERIOR

Inainte de a transporta masina de spalat, introduceti o tijg de
blocare (protectie transport) cu scopul de a evita deteriorarea
masinii de spalat.
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INAINTE DE FOLOSIRE

Deschideti usa masinii de spalat, deconectata de la priza, tragand manerul catre dvs.

/ @ Curatati cuva masinii
_ de spélat inainte de

folosirea ei pentru
l prima oara. Folositi
O carpa umeda

si un agent usor
pentru curatare, sau
actionati programul
de autocuratare
(SteriTub).
Fv |
<

18



PASII DE SPALARE (1-7)

1. PASUL: VERIFICATI ETICHETELE DE PE RUFE

Spalare normala; Max. Max. Max. Max. Spalare Spalarea

Spalare delicata spalare spalare spalare spalare manuala nue
95°C 60°C 40°C 30°C permisa
&Y 0

Albire Albire in apa rece Nu e permisa albirea

Curatare chimica  Curatare Percloretilena Curatare cu Curatarea
chimica cu toti ~ RI11, R113, kerosen, in alcool  chimica nu este
solventii Petrol pur sicu R13 permisa

Calcare Calcare cu Calcare cu Calcare cu fier Nu e permisa
fier fierbinte fier fierbinte fierbin max. cdlcarea
max. 200°C max. 150°C 1o°C

Uscare Puneti pe o Agatati umed Temp. mare Nu este permisa

suprafata plana

=

(i)
Agatati

=

N
()
Temp. joasa
N

N

uscarea in
uscator

0

N
©
]
%]
n
M
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2. PASUL: PREGATITI PROCESUL DE SPALARE

1. Sortati rufele dupa tipul de tesatura, culoare, gradul de murdarie si temperatura de
spalare (vezi Lista Programelor).

2. Inchideti nasturii si fermoarele, legati snururile si intoarceti buzunarele pe dos;
inlaturati orice cleme de metal care ar putea deteriora rufele si interiorul masinii sau ar
putea infunda scurgerea.

3. Rufele foarte delicate si cele de mici dimensiuni ar trebui puse intr-un sac special.

20



FUNCTIONAREA MASINII DE SPALAT

Folosind cablul de alimentare conectati masina de spalat la sursa
de energie electrica, prin intermediul prizei.

Pentru a lumina cuva (numai la anumite modele), rotiti discul
selector de programe in orice pozitie.

Daca apasati tasta (6¢) timpul programului de spalat al masinii,
becul de iluminat din interiorul cuvei se va aprinde pentru o
perioada de timp.

INCARCAREA MASINII DE SPALAT

Deschideti usa masinii de spalat tragand de maner catre dvs..
Incarcati rufele in cuva (verificati dacd este goald cuva).
Inchideti usa masinii de spalat.

I}
©
©
%]
1]
M
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3. PASUL: ALEGETI UN PROGRAM

Pentru a selecta un program, rotiti discul selector de programe
catre stanga sau catre dreapta (in functie de tipul sau de cat de
murdare sunt rufele). Vezi Lista Programelor.

@ °F Q

Pe parcursul functionarii, discul nu se va roti automat.
Programele de spalare sunt programele care includ, in

intregime, toate etapele spalarii, inclusiv limpezirea si
stoarcerea.

22



TABEL PROGRAME

Program:

@ Bumbac

I'\
@ Tesaturi mixte/
sintetice

@Spélare manuala /
Delicate

@ Lana

73 Spalare rapida 17°

Haine sport

@ Program de
noapte

@ Spalare Bio

Greutate maxima

9 kg/
8 kg/
7 kg

6 kg"

3,5 kg/
3,5 kg/
3 kg

3kg"

2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

1,5 kg"

2 kg/
2 kg/
2 kg

1kg"

2 kg/
2kg/
2 kg

1,5 kg"

2,5 kg/
2,5 kg/
2,5 kg

2 kg"

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

3 kg"

9 kg/
8 kg/
7 kg

6 kg"

"Informatii pentru SLIM

Tipul de tesatura

Bumbac rezistent si lenjerie
(prosoape, lenjerie intima,
tricouri, prosoape plusate si
lenjerie intima, tesaturi din 1ana,
fete de masa, prosoape de
bucatarie etc.).

Rufe colorate (diferite culori)
confectionate din tesaturi mixte,
rezistente (pantaloni, tricouri,
rochii etc.) si alte articole de
imbracaminte din poliester,
poliamida sau combinatii ale
acestor fibre cu bumbac (camasi,
bluze, etc.).

Rufele delicate confectionate

din panza, matase, lana, sau
matase viscoza, etichetate numai
pentru spalare manuala (rochii,
fuste, bluze etc.) si perdelele.

Un program foarte bland care
pastreaza tesaturile hainelor dvs.

Articole de imbracaminte

din 1ana si combinatii de lana
(pulovere, fulare, esarfe pentru
cap etc.), etichetate pentru
masina de spalat.

Rufe putin murdare,
improspatarea mirosului rufelor
etc. - pentru a salva timp si
energie.

Haine sport putin murdare
confectionate din bumbac,
microfibre, fibre sintetice, la

o viteza de viteza de rotatie
scazuta si cu o stoarcere finala
usoara.

Tesaturi mixte colorate,
confectionate cu rezistenta
diferitd, cu spalare delicata, timp
de spalare mai mare, si viteza de
stoarcere mai scazuta.

Spalarea rufelor cu foarte putin
detergent, sau deloc si folosind
bilele de spalat eco.

Combinatii posibile

viteza de rotatie

* oprire pompare (RH)
e normal

ingrijire eco** A

« timp de ingrijire
prespalarea*
anti-alergic*

plus apa

(*cu exceptia 15°C &3)
(**cu exceptia &R)

viteza de rotatie

* oprire pompare (RH)
e normal

ingrijire eco**

« timp de ingrijire
prespalarea**
anti-alergic*

plus apa

(*cu exceptia 30°C &)
(**cu exceptia &3)

viteza de rotatie

* oprire pompare (RH)
e normal

« timp de ingrijire

* plus apa

¢ prespalarea*

(*cu exceptia $R)

viteza de rotatie
oprire pompare (RH)
* normal

« timp de ingrijire

plus apa

viteza de rotatie
oprire pompare (RH)
normal

viteza de rotatie
oprire pompare (RH)
normal

plus apa

prespalarea

viteza de rotatie
oprire pompare (RH)
normal

plus apa
prespalarea*

(*cu exceptia &R)

viteza de rotatie
oprire pompare (RH)
normal
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'Negru perfect

ﬁultra alb

Programe partiale

& cistirea

B
O catifelarea

@ Viteza de
stoarcere/Pompare

2,5 kg/ Pentru rufe negre folositi * viteza de rotatie
2,5 kg/ detergenti speciali pentru rufe * oprire pompare (RH)
2,5 kg negre, cu spalare delicata si * normal
viteza de rotatie scazuta
2 kg"
2,5 kg/ Pentru rufe delicate, usor * viteza de rotatie
2,5 kg/ murdare, cum ar fi sutienele, * oprire pompare (RH)
2,5 kg lenjeria din dantela folositi * normal
detergenti speciali pentru rufe
2 kg" delicate, albe...pentru spalare la

temperaturi scazute cu spalare

delicata si viteza de rotatie mai

mica.
acestea sunt programe independente. Folositi-le atunci cand considerati ca
nu aveti nevoie de un program complet de spélare. Inainte de a selecta un nou
program, masina de spalat trebuie sa fie pe pozitia "OFF” timp de o secunda).
Scadeti viteza de rotatie prin apasarea tastei (4).

clatirea rufelor (inclusiv rufele spalate manual) fara stoarcere intre ciclurile de
clatire, cu un singur ciclu final de clatire.
Functia plus apa poate fi selectata prin apasarea tastei (6b).

pentru catifelarea, apretarea, sau impregnarea rufelor spalate in prealabil. De
asemenea, poate fi folosit ca o clatire de scurtad durata, dar fara a adauga balsam.
Este complet cu o clatire suplimentara.

Functia plus apa poate fi selectata prin apasarea tastei (6b).

pentru stoarcerea rufelor.
Daca vreti sa pompati apa afara din masina de spalat, fara stoarcere, apasati
tasta (4) de mai multe ori pentru a micsora setarea la "DRAIN".

"Informatii pentru SLIM

V%
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Spalare preferata 1

Selectati intai programul (rotiti selectorul de programe in dreptul
pozitiei dorite) si ajustati setarile in functie de preferinte.

Pentru a salva tineti apasat tastele (6a) si (7). Pe ecran va aparea
"POS" si se va emite un semnal acustic.

Programul va ramane salvat pana cand il veti schimba folosing
aceeasi procedura.

Spalare preferata 2

Selectati intai programul (rotiti selectorul de programe in dreptul
pozitiei dorite) si ajustati setarile in functie de preferinte.

Pentru a salva tineti apasat tastele (6b) si (7). Pe ecran va aparea
"POS" P2 si se va emite un semnal acustic.

Programul va raméane salvat pana cand il veti schimba folosing
aceeasi procedura.



4. PASUL: ALEGEREA SETARILOR

Fiecare program are setari de baza, care, cu toate acestea, pot fi
schimbate.

Pentru a modifica o setare prestabilita, apasati tasta corespunzatoare
(inainte de a apéasa tasta START/PAUSE - START/PAUZA)

Unele setari nu pot fi selectate pentru anumite programe; un semnal
sonor si 0 lumina intermitenta va va aminti de astfel de cazuri (vezi
Lista Programelor).

i=a Ca © a¥|-0: ¢y

Modul de spalare (Ingrijire delicata)
NORMALcare (IngrijireNORMALA)

(setari de baza)

TIMEcare (EconomisireTIMP)

(economisirea timpului de spéalare - timp mai scurt de spalare, mai
multd apa).

ALERGYcare (ingrijireALERGIE)

(pentru rufele care apartin oamenilor sensibili la detergenti -
folosind mai multa apa, cu clatire suplimentarad)

ECOcare a (ingrijireECO @)

(economisirea energiei de spalare - timp mai lung de spéalare, mai
putina apa).

Washing style (mode) (Modul de spalare (modul)) este afisat pe
ecranul de deasupra tastei.

e Temperatura de spalare
Schimbarea temperaturii pentru programul selectat
Fiecare program are o temperature presetatd care poate fi
schimbatd prin apasarea tastei (3).
Temperatura este indicata pe ecranul de deasupra tastei.

I}
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Viteza de rotatie

Schimbarea in mai multi pasi a vitezei de rotatie

Fiecare program are o viteza de rotatie care poate fi schimbata
prin apasarea tastei (4). Puteti sa selectati scurgerea apei din cuva
fara a fi nevoie de rotatie (DRAIN).

Ultima setare este "oprirea pomparii” (RH) - rufele raman inmuiate
in apa de la ultima clatire.

Folositi aceasta optiune daca doriti s& preveniti sifonarea hainelor,
atunci cand stiti ca nu aveti timp sa le scoateti imediat din masina
de spalat, dupa ce programul de spalare s-a terminat.

Viteza de rotatie este indicata pe ecranul de deasupra tastei.

Finalizarea programului de spalare (sfarsit)
Setati intervalul de timp la care cand doriti ca programul de spalare
sa se termine (ex. la 5 dimineata). Masina va calcula, in functie de
programul selectat, momentul de inceput al spalarii.

Puteti ajusta timpul de spalare in trepte de 30 de minute (pana la

5 ore) apasand tasta (5) siin trepte de 1 ora pentru intervale mai

mari de 1 ora.

Setarea maxima pentru completarea procesului de spalare dureaza

pana la1zi

Daca nu apasati nicio tasta pentru 5 secunde, pe ecran va aparea

timpul de spalare.

Pentru a reseta sfarsitul programului, apasati din nou tasta (5).

Apasati tasta (5) pentru a arata sfarsitul estimat al programului pe

ecran. (De exemplu, daca alegeti un program care dureaza 2:39 si

apasati tasta (5), timpul va "sari" la prima ora completd, in cazul
nostru, ora 3:00. Prin urmare, programul va fi lansat dupa 21 de
minute si va fi finalizat in 3 ore.

Functia este activatd cand tasta START/ PAUSE (START / PAUZA)

este apasata.

La finalizarea programului de spalare, "END (SFARSIT)” este afisat

pe ecran.

. Pentru a intrerupe sau a incheia timpul de finalizare a
programului, apasati tasta START/PAUSE (START / PAUZA).
Apasati tasta (5) pentru a selecta un nou timp de finalizarea
a programului de spalat si confirmati-l apdsand tasta START/
PAUSE (START / PAUZA).

. Pentru a anula rapid setarile timpului de finalizare a
programului de spalat, apasati tasta (5) si tineti apasat 3
secunde; apoi, ap&sati tasta START/PAUSE (START / PAUZA)
pentru a relua programul de spalat.

. In cazul unei pene de alimentare cu energie electrica, apasati
tasta START/PAUSE (START / PAUZA) pentru a relua.



5. PASUL: SELECTAREA FUNCTIILOR
SUPLIMENTARE

apasati tasta corespunzatoare
(inainte de a apasa tasta START/
PAUSE (START / PAUZA)).

e Pentru a activa/dezactiva o functie,

Unele functii nu pot fi selectate pentru
anumite programe; un semnal sonor si o
lumina intermitenta va vor reaminti aceste
situatii (Vezi Lista Programelor).

@ Prespalarea
Spalarea rufelor foarte murdare, mai ales cu pete greu de
indepartat.
@ Plus apa
Spdlarea cu o cantitate mai mare de apa si cu clatire suplimentara,

in cadrul unor programe.

@ Autocuratarea

Indepartarea impuritatilor, bacteriilor, si @ mirosului neplacut din
interiorul masinii de spalat.

Aceasta setare poate fi selectata doar pentru programul NORM
Cotton 95°C apasand tasta (6¢). Pe ecran va aparea CLN. Nicio
alta functie nu va putea fi selectata simultan.

Goliti cuva masinii de spalat si adaugati detergent pudra. Pe
parcursul acestui program in masina de spalat nu trebuie sa se
regaseasca rufe.

Va recomandam folosirea programului de autocuratare cel putin o
data pe luna.

@Jr@ Blocare acces copii
O masura de siguranta. Pentru a activa functia blocare acces copii,

apasati simultan tastele (6b) si (6¢) si tineti-le apasate cel putin trei
secunde.

Setarea va fi confirmatad de un semnal acustic iar pe ecran va
aparea simbolul "LOCK".

Urmati aceeasi procedura pentru a dezactiva functia blocare acces
copii. Cat timp Blocare acces copii este activatad, programele,
setarile sau functiile suplimentare nu vor putea fi schimbate. Masina
de spalat poate fi oprita doar prin rotirea discului selector de
programe (1) la pozitia "OFF” (NCHIS).

Lg_1
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Blocare acces copii réaméane activa chiar si dupa ce masina de
spalat este oprita. Pentru a selecta un nou program, blocare acces
copii trebuie mai intai dezactivata.

SEMNAL SONOR

Selectati intensitatea semnalului sonor apasand tasta (6¢) si rotind
discul selector de programe (1) in sensul acelor de ceasornic la
pozitia initiala. Pe ecran va aparea S1.

De fiecare datd cand o tasta este apasata, nivelul final de
intensitate este schimbat (trei nivele; apasati tasta 6a pentru

a intensifica nivelul setarii si 6¢ pentru a-lI diminua). Confirmati
alegerea apasand tasta (6b). Nivelul volumului selectat este indicat
pe unitatea ecranului. Cea mai recenta setare este salvata.

Daca nu apasati nicio tasta pentru 5 secunde, pe ecran va aparea
timpul de spalare.

Dupa deconectarea aparatului de la sursa de energie electrica,
toate setarile vor fi resetate la valorile lor implicite, din fabrica,
cu exceptia intensitatii semnalului sonor si a setarii blocare
acces copii.

SETAREA LUMINOZITATII ECRANULUI

Selectorul de programe (1) trebuie sa fie in pozitia "OFF" pentru
cel putin 1 secunda. Apoi, apasati simultan tasta (2) si rotiti butonul
selector (1) in sensul acelor de ceasornic pana la pozitia initiala
(prima pozitie).

Schimbati luminozitatea programelor de la -3 la +5 prin apasarea
tastelor (4 si 5).

Apasati tasta (5) pentru mari luminozitatea ecranului; apasati tasta
(4) pentru a o micsora.

Setarea de luminozitate selectata va fi afisata.

Cea mai recenta setare va fi salvata.

OPTIMIZAREA DURATEI PROGRAMELOR

Folosind tehnologia avansata, aparatul detecteaza cantitatea de
rufe in stadiul primar al ciclului de spalare.

Dupa detectarea cantitatii de rufe, aparatul ajusteaza automat
durata programului.

28



MODUL ASTEPTARE

Daca niciun program nu este selectat si inceput si nicio actiune nu
este programata, in cinci minute dupa pornirea aparatului, ecranul se
va inchide automat pentru a economisi energia electrica. Semnalul
luminos al tastei START/PAUSE va palpai.

Ecranul se va aprinde din nou cand veti roti discul selector de
programe sau apasand orice alt buton. Daca nicio actiune nu este
programata la sfarsitul programului, ecranul se va inchide, de
asemenea, dupa cinci minute. Semnalul luminos al tastei START/
PAUSE va péalpéi.

P o = valoarea energiei in ‘off mode’ (modul inchis) [W] 0,09
P/ = valoarea energiei in ‘left on mode’ (modul in asteptare) [W] 1,16

T /= timpul in ‘left on mode’ (modul de asteptare) [min] 10,0

Temperatura scazuta a apei, tensiunea electrica scazuta si
incarcatura diferita la spalare, poate afecta timpul de spalare;
timpul ramas afisat este redus corespunzator, pe durata
procesului de spalare.
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6. PASUL: PROGRAM START

Apdasati tasta (7) START/PAUSE (START/ PAUZA).

Modul se spalare selectat, temperatura, viteza de stoarcere, si finalizarea timpului
programului de spalat (daca este selectat) sau timpul ramas vor aparea pe ecran.
Semnalele luminoase ale functiei selectate vor fi aprinse.

7. PASUL: SFARSITUL PROGRAMULUI DE
SPALARE

Sfarsitul programului de spélare va fi semnalat printr-un semnal sonor; "END (SFIRSIT)” va
aparea pe ecran.«.

Deschideti usa masinii de spalat.

Scoateti rufele din cuva.

Inchideti usal

Inchideti robinetul de alimentare cu apa.

Inchideti aparatul (rotiti discul selector de programe (1) la pozitia "OFF" (INCHIS)).
Deconectati cablul de alimentare de la priza.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

30
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SPRIJINIREA SI INTRETINEREA

Deconectati masina de spalat de la reteaua electrica, Thainte de
curatare!

Nu permiteti copiilor sa curete aparatul sau sa efectueze orice
sarcini de intretinere fara supraveghere adecvata!

CURATATI SERTARUL PENTRU DETERGENTI

Daca este necesar, curatati sertarul pentru detergenti.
Trageti-l complet afara din carcasa apasand clapeta.

Spalati-I sub jet

de apa folosind
o perie si uscati-l.
Indepartati orice
urma de detergent
uscat, ramas in
partea de jos a
carcasei.

=S
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Daca este
necesar, scoateti
si curatati capacul.

Curatati capacul
sub jet de apa si
apoi, puneti-l la loc.

31
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CURATAREA CARCASEI SERTARULUI PENTRU
DETERGENTI, ECRANUL FURTUNULUI DE
ALIMENTARE S| GARNITURA DE CAUCIUC A USII

32

Curatati, frecvent,

furtunul de
alimentare sub jet
de apa.

Curatati zona de

clatire a masinii
de spéalat cu o perie,
n special duzele de
pe partea superioara
a camerei de clatire.

Dupa fiecare

spalare stergeti
garnitura de cauciuc
de la usa. Acest
lucru ii va prelungi
viata.



CURATAREA FILTRULUI

Pe parcursul curatarii, se poate scurge apa. De aceea, va
recomandam sa acoperiti podeaua cu o carpa absorbanta inainte
de a incepe operatiunile de curatare.

Deschideti
capacul filtrului
apasand manerul.

Indepértati

palnia de
evacuare a apei
inainte de a curata
filtrul.

Rotiti treptat

filtrul, in directia
opusad acelor de
ceasornic.

Scoateti filtrul
(si lasati apa sa
se scurga incet).

Curatati filtrul
sub jet de apa.

Introduceti filtrul inapoi asa cum arata in imagine si strangeti-I
prin rotire in directia acelor de ceasornic. Pentru a asigura o
etansare corecta, suprafata garniturii trebuie sa raméana curata.

Filtrul trebuie curatat ocazional, mai ales dupa spalarea rufelor
murdare sau vechi.
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CURATAREA MASINII DE SPALAT

Cuva trebuie curatata cu o carpa moale si un detergent slab.

Deconectati masina de spalat de la sursa de energie electrica
inainte de a o curata!

Echipament si accesorii suplimentare pentru intretinere pot fi vizualizate pe website-ul
nostru : www.gorenje.com/
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INTRERUPEREA SI SCHIMBAREA

PROGRAMULUI

intreruperea manual3 (fizicd)

Programul poate fi anulat / incheiat prin
rotirea discului selector de programe (1) in
pozitia “OFF”".

Daca exista apa in aparat, selectati
programul suplimentar (rotire + DRAIN)
tasta (4)).

Setari personale

Salvarea programul folosit cel mai des
Selectati programul si setarile si salvati-|
prin apasarea tastei START/PAUSE timp de
8 secunde. Pe ecran va aparea SET CHD.
Programul va ramane salvat pana cand va fi
schimbat, folosind acceasi procedura.

TASTA PAUSE (TASTA PAUZA)
Programul poate fi intotdeauna oprit
apasand START/PAUSE. Daca nu exista
apa in cuva, usa poate fi deschisa dupa

un interval de timp; in caz contrar, usa nu
poate fi deschisa. Pentru a relua programul,
apasati tasta START/PAUSE (START/
PAUZA).

DEFECTIUNI

In cazul unei defectiuni, programul va fi
intrerupt. Un semnal de lumini intermitente
si un semnal sonor va vor avertiza in

acest caz (vezi sectiunea Rezolvarea
problemelor), iar defectiunea va fi afisata pe
ecran (ERR).

Defectiune in sistemul de alimentare cu
energie electrica

Tn cazul intreruperii curentului electric,
programul este si el intrerupt. Atunci cand
sursa de alimentare cu energie electrica
este restabilita, apasati tasta START/
PAUSE (START/PAUZA) pentru a relua
programul de spalare.

Timpul de spalare va fi reluat din punctul de
unde a ramas.

Daca are loc o defectiune in sistemul de alimentare cu energie
electrica, atunci cand cuva este inca plina cu ap3, fiti atenti sa
nu deschideti usa inainte de a evacua apa. (vezi Programele/
programele partiale: viteza de rotatie/ pompare).
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CE SA FACETI ...?

Masina de spalat va controla automat operarea unor functii
particulare in timpul ciclului de spalare.

Daca apar nereguli, se va genera o eroare reprezentata prin

(ERR xx) pe ecran si prin emiterea unui sunet acustic.

Aparatul va semnala defectiunea pana va fi oprit. Daca defectiunea
este la sistemul de incalzire, aparatul va finaliza programul de
spalare, dar fara sa incalzeasca apa.

Diferite interferente din mediul inconjurator (de ex.: dispozitivele
electrice) pot determina semnalarea de defectiuni.

In acest caz:

. inchideti aparatul si asteptati cateva secunde,

. deschideti aparatul si reluati programul de spalare.

. daca defectiunea reapare, sunati centrul de service (Call
centre).

Garantia nu acopera defectiunile provocate de interferentele
din mediul inconjurator (trasnet, circuit electric, dezastre

naturale, etc.).
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TABEL PENTRU DETECTAREA DEFECTIUNILOR

TEHNICE

Aparatul nu este alimentat.

Filtrul nu este corect strans.  «
Furtunul de alimentare nu .
este corect strans la aparat

sau la robinetul de apa. .
Furtunul de evacuare a cazut
pe podea.

Aparatul nu este bine .
echilibrat.

Blocajele de transport nu sunt
indepartate.

Rufe distribuite inegal, in .
special in cantitati foarte mici
(de ex. doar halatul).

Cantitate excesiva de
detergent.

Masina este trecuta pe functia
UKS* (control universal

al stabilitatii). Din cauza
dezechilibrului datorat
cantitatii de rufe, aparatul a
redus automat numarul de
rotatii pe minut.

Prea putin detergent (rufele -
au fost foarte murdare).

Ati folosit detergent lichid ©
sau detergent pentru rufe
colorate care nu contine o
inalbitori.

A fost selectat un program
nepotrivit.

Nu este consecinta unei clatiri
nepotrivite, ci din cauza
detergentilor neo-fosfati care
contin componente insolubile ¢
(zeoliti) pentru dedurizarea
apei. Astfel de substante se

pot depune pe rufe.

Presiune scazuta a apei.
Unii detergenti pot adera la
sertarul pentru detergenti °
daca acesta este umed.

Verificati daca:

este curent in priza,
siguranta este OK,
stecherul este in priza.

Strangeti bine filtrul.
Strangeti bine furtunul de
alimentare.

Fixati furtunul de evacuare la
scurgere.

Echilibrati aparatul cu ajutorul
picioruselor de reglare ajustabile.
Indepartati blocajele de transport.

Acest lucru este normal, aparatul
va reduce numarul de rotatii daca
vibratiile sunt prea puternice.
Spalati o cantitate mai mare de
rufe.

Folositi detergent conform
instructiunilor producatorului

si in functie de duritatea apei si
de gradul de murdarie a rufelor.
Folositi doar detergent destinat
masinii de spalat.

Aparatul functioneaza normal.
Spalati impreuna rufe mari si mici.

Spalati rufele din nou. Adaugati
mai mult detergent sau folositi
detergent lichid.

Folositi detergent care contine
inalbitor.

Folositi agenti speciali pentru
indepartarea petelor.

Clatiti imediat rufele, din nou.
Folositi detergenti lichizi care nu
contin zeoliti.

Incercati sa indepartati reziduurile
Cu o perie.

Curatati filtrul de la furtunul de
alimentare.

Stergeti sertarul inainte de a-I
incarca cu detergent.

37

353862



298gSe

« Capacul nu este corect
pozitionat sau este blocat.

« Resturi de material, agent de
spalare si balsam in filtru.
* Dezvoltarea germenilor.

* Temperatura scazuta a apei
de alimentare

* Aparatul este trecut pe
UKS* (control universal
al stabilitatii) din cauza
incarcarii inegale cu rufe.

* Minima sursa de tensiune.

* A existat o defectiune in
alimentarea cu energie
electrica.

* Usa este deschisa sau nu este
bine inchisa.

* Nivelul necesar de apa nu a
fost atins.

« Intreruperi ale furtunului de
alimentare cu apa.

« Defectiune la incalzire.

* Apa prea rece in furtunul de
admisie

* Adaugare manuala a apei.

* Furtunul de evacuare a apei
este infundat.

« Curatati sertarul pentru detergenti
si fixati bine capacul la locul lui.

« Verificati daca filtrul este curat.

« Porniti programul de autocuratare,
SterilTub (a se vedea sectiunea:
selectarea functiilor suplimentare).

* Timpul programului de spalare
poate fi cu pana la 60% mai
lung; insa, aceasta nu implica o
defectiune a aparatului.

* Timpul de spalare este cu durata
de intrerupere a alimentarii cu
energie electrica

« Clatirile suplimentare pot prelungi
timpul programului de spalare.

« Inchideti usa impingand-o spre
masina.
» Apasati START din nou.

Verificati daca:

« robinetul de apa este deschis,

« filtrul furtunului de admisie este
curat.

« Apasati butonul START.

« Inchideti aparatul si asteptati
cateva secunde.

« Porniti din nou aparatul si reluati
programul de spalare.

« In cazul in care defectiunea este
raportata din nou, sunati la un
tehnician specializat.

Verificati daca:

« Filtrul este curat,

« Conducta de evacuare este
blocata,

* Scurgerea este infundata,

« Furtunul de evacuare este
pozitionat mai sus de 1 metru.

* Apasati START din nou.

* UKS: control universal al stabilitatii - aceasta functie previne vibratiile excesive in timpul

stoarcerii

In cazul in care nu ati reusit repararea defectiunilor pe baza diagramei de mai sus, sunati
la cel mai apropiat magazin de service autorizat. Repararea defectiunilor care decurg din
conectarea sau utilizarea incorecta a aparatului nu este acoperita de garantie, iar costurile

de reparatie sunt platite de catre client.
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RECOMANDARI PENTRU SPALAREA

S| FOLOSIREA ECONOMICA A
MASINII DE SPALAT

La prima spalare, hainele noi, colorate
spalati-le separat.

Rufele foarte murdare se spala in cantitati
mai mici, cu mai mult detergent sau la un
ciclu de prespalare.

Tratati petele dificile cu un agent special de
indepartarea petelor, inainte de spalare.

Va recomandam sa folositi instructiunile

de la sectiunea "Sfatul bunicii pentru
indepartarea naturala a petelor”.

Pentru rufele putin murdare, va recomandam
un program cu prespalare, folosirea
programelor mai scurte (de ex.: Time Care
(Economisire timp) si o temperatura de
spalare mai scazuta.

Frecvent, sau predominant, spalarea

la o temperatura scazuta, folosind un
detergent lichid, poate duce la dezvoltarea
bacteriilor care produc un miros neplacut
in masina de spalat. Pentru a preveni
aceasta, va recomandam rularea ocazional
a programului de autocuratare (SterilTub)
(vezi sectiunea WASHING (SPALARE) /
selectarea functiei suplimentare).

Va recomandam evitarea spalarii unei
cantitati mici de rufe deoarece acest lucru
va conduce la utilizarea excesiva a energiei
electrice si la o eficienta mai redusa.

Intindeti rufele sifonate inainte de a le baga
in cuva.

Folositi numai detergenti speciali conceputi
pentru masina de spalat.

Adaugati detergent pudra sau detergent
lichid conform instructiunilor producatorului,
in functie de temperatura de spalare si de
programul de spalare selectat.

Daca nivelul de duritate a apei depaseste
14°dH grade, este necesara utilizarea
anticalcarului. Orice deteriorare a sistemului
de incalzire, provocata de neutilizarea
anticalcarului nu va fi acoperita de garantie.
Verificati informatia privind duritatea apei cu
societatea dvs. locala de furnizare a apei sau
Ccu autoritatea competenta.

Nu este recomandata utilizarea agentilor
de inalbire pe baza de clor, deoarece pot
deteriora sistemul de incalzire.

Nu folositi tabletele de detergenti in
dispozitivul pentru detergent.

Daca utilizati un balsam lichid dens,

este recomandat sa-I diluati cu ap3a,

pentru a preveni colmatarea conductelor
compartimentelor dispozitivului.

Detergentii lichizi sunt destinati doar spalarii
principale, fara prespalare.

Viteza de stoarcerea cu un numar mare de
rotatii pe minut lasa mai putind umezeala
in rufe, care se vor usca mult mai repede in
uscator, economisind astfel, energie.
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298gSe

<15

1- usor <84 <15 <150
2 - mediu 8,4-14 1,5-2,5 15 -25 150 - 250
3 - puternic > 14 >25 > 25 > 250

In cazul unei ape foarte dure addugati detergent conform tabelului pentru gradul 1si
adaugati o cantitate suficienta de anticalcar pentru dedurizarea apei (vezi instructiunile
producatorului).

Masina de spalat
este dotata cu pe
dozatorul pentru
detergenti, cu
deschidere pe
partea stanga, asa
incat puteti pune
detergent lichid si
in compartimentul
central (in functie
de model). Daca
folositi detergent
pudra bariera este
ridicata, iar in cazul
detergentului lichid,
aceasta aluneca in
jos.
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SFATUL BUNICII PENTRU INDEPARTAREA
NATURALA A PETELOR

Tnainte de a folosi produse speciale pentru indepértarea petelor,
incercati sa folositi metode naturale, care nu afecteaza mediul
inconjurator, pentru petele mai putin dificile.

Cu toate acestea, este necesara o actiune imediata! Umeziti pata
cu un burete absorbant sau cu un prosop de hartie; apoi, clatiti cu
apa rece (caldutd) - dar niciodata cu apa fierbintel!

Pete

Lacuri colorate

Coacaze

Ceai
Ciocolata

Cerneala

Markere

Mustar
Capsune

Oua

Cacao

Curry, curcuma
Smoala

Cafea

Stilou (stilou cu
pastad)

Morcovi
Crema de pantofi
Sange

Sange uscat

Banda adeziva

Indepartarea petelor

folositi diluant; clatiti-le cu spuma de sapun (prima oara, testate pe o
portiune care nu este la vedere)

lenjerie - umeziti-o cu lapte baut; clatiti mai intai cu apa rece, apoi cu
apa calda

lana - initial aplicati suc de lamaie, apoi clatiti

matase - stergeti cu alcool (alcool denaturat)

clatiti cu apa rece (daca este nevoie, indepartati pata cu sapun)
se clateste cu spuma de sapun, calduta; aplicati suc de lamaie si clatiti;

aplicati suc de lamaie caldut; clatiti
aplicati lapte, asteptati pana se usuca; clatiti

folositi un amestec de otet si alcool/alcool denaturat (1:1); clatiti
aplicati suc de lamaie caldut; clatiti

clatiti cu apa calduta sau umeziti cu sifon, clatiti
umeziti cu un amestec de otet si apa

presarati sare si asteptati pana se usuca
tesaturi albe - umeziti cu apa sarata

folositi o solutie cu glicering; clatiti

aplicati unt de arahide; apoi spalati

clatiti cu apa sarata sau umeziti cu apa sarata

pulverizati cu fixativ; uscati, clatiti cu un amestec de otet si apa,
udati cu vodca si lasati la inmuiat

aplicati un sapun dur, umeziti cu apa, clatiti
aplicati ulei de gatit; clatiti
clatiti cu apa rece

umeziti pata cu apa, umeziti cu apa sarata, spalati cu spuma de la
sapun

calcati; puneti un prosop de hartie intre masa de calcat si tesatura
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Pete
Lipici

Machiaj
Unt

Grasime

Parti arse

Rosii
Rosii

Transpiratie

Sfecla rosie
Vin rosu
Ruj

Rugina

Fructe

Suc de fructe

Arsura

Bitum

Vaselind/unsoare
Spanac
Amprente

larba

Ceara

Guma de mestecat

42

Indepartarea petelor

umeziti cu alcool/alcool denaturat (sau un amestec de otet si apa);
clatiti

folositi o solutie pentru curatarea sticlei si un prosop de hartie
clatiti cu spuma de sapun cald (daca tesatura permite);

fata de masa - presarati bicarbonat de sodiu, periati dupa un timp
lana - indepartati cu apa minerala

folositi un amestec de bicarbonat de sodiu + apa (sau pasta de dinti);
uscati; inlaturarea petelor proaspete - pulverizati amidon de cartofi,
apoi periati

lapte - clatiti mai intdi cu apa rece, apoi cu apa calda

umeziti partile arse (de ex.: de la calcat) cu otet, suc de lamaie, sau suc
de ceaps; clatiti

acoperiti pata cu felii de cartof crud; clatiti cu spuma de sapun cald
umeziti cu lapte batut incalzit; clatiti cu apa rece

inmuiati in acid citric (12g/1 de apa); solutie de borat de sodiu; sau in
otet nediluat; spalati

delicate, lana - umeziti cu otet diluat

matase - fierbeti cartofi in apa, fara sare, raciti, adaugati putin alcool,
si folositi o solutie pentru a spala matasea

clatiti cu apa rece (sau aplicati borat de sodiu), umeziti; spalati
presarati sare, frecati cu suc de lamaie; clatiti
clatiti cu un amestec caldut de apa si sapun

acoperiti cu un amestec de suc de lamaie cu sare; amestecat (testate
mai intai pe o portiune ce nu este la vedere)
umeziti cu suc de radacina de rubarba fiarta

clatiti cu apa, udati partea ramasa cu otet sau suc de lamaie; spalati

acoperiti cu sare si apa; lasati sa-si faca efectul timp de 15 minute;
spalati

nu frecati, suflati, presarati faina; alternativ, presarati sare si presati;
sau imbibati cu paine alba

puneti haina intr-o geanta si congelati-o; frecati gheata de pe pata;
puneti unt sau crema pe lana si spalati

stergeti cu unt; spalati
frecati cu cartofi cruzi; spalati
frecati cu lamaie si cu sare; clatiti

aplicati suc de lamaie diluat; spalati; daca pata este pe blugi, aplicati
pasta de dinti, fara apa, spalati

puneti haina intr-o geanta si congelati-o; razuiti ceara; puneti un
prosop de hartie intre pata si fierul de calcat; spalati

puneti haina intr-o geanta si congelati-o; indepartati guma



DEPOZITARE

Aparatele noastre sunt ambalate in materiale ecologice, care
pot fi reciclate, depozitate sau descompuse fara a afecta mediul
inconjurator.

In acest scop, toate ambalajele sunt marcate corespunzator.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca acest
produs nu poate fi considerat un deseu casnic. In schimb, va fi
predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea
echipamentelor electrice si electronice.

Cand predati un aparat invechit, asigurati-va ca ati indepartat
cablul de alimentare si distrugeti manerul si incuietoarea usii pentru
a preveni inchiderea accidentala a acesteia (siguranta copiilor).

Asigurandu-va ca acest produs este indepartat corect, ajutati la
prevenirea potentialelor consecinte negative asupra mediului si

a sanatatii oamenilor, care ar putea, de altfel, sa fie cauzate de o
prelucrare necorespunzatoare a acestui produs. Pentru mai multe
informatii detaliate cu privire la reciclarea acestui produs, va
rugam contactati ofiterul dvs. local, service-ul dvs. de reciclare sau
magazinul de unde ati achizitionat produsul.

Ne rezervam dreptul de a modifica anumite specificatii din acest manual de utilizare si ne
cerem scuze pentru eventualele greseli.
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TABEL REPREZENTATIV DE CONSUM

Program Mincd- Temp. Vitezade Durata Consum Consum de
rcatura [°C] stoarcere [min.] de apa energie
maxima [numar de [L] [kWh]

[ka] rotatii pe
minut]

Bumbac (A-50%) ECO*a 9/ 4,5* 60 1000 - 1600 195 /188** 63 0,82 / 0,75**

Bumbac (A-50%) ECO*a 9/ 4,5* 40 1000 - 1600 174 /164** 63 0,77 / 0,66**

Bumbac (A-50%) ECO*a 8/ 4** 60 1000 - 1600 195 /186** 59 0,73 / 0,66**

Bumbac (A-50%) ECO*a 8/ 4** 40 1000 - 1600 174 /164** 59 0,67 / 0,63**

Bumbac (A-40%) ECO°Q 9/45* 60  1000-1600 195/188% 66 095/082"

Bumbac (A-40%) ECO*a 9/ 4,5* 40 1000 - 1600 174 / 164** 66 0,77 / 0,66**

Bumbac (A-40%) ECO*a 8/ 4** 60 1000 - 1600 195 /186** 61 0,80 / 0,72**

Bumbac (A-40%) ECO*a 8/ 4** 40 1000 - 1600 174 / 164** 61 0,77 / 0,65**

Bumbac (A-40%) ECO*a 7/ 3,5* 60 1000 - 1600 195 /181** 49 0,77 / 0,62**

Bumbac (A-40%) ECO*a 7/ 3,5* 40 1000 - 1600 174 / 164** 49 0,65/ 0,55**

Bumbac (A-30%) ECO*a 8/4* 60  1000-1600 195/186° 61 092/088"

Bumbac (A-30%) ECO*a 8/ 4** 40 1000 - 1600 174 /164** 61 0,75/ 0,72**

Bumbac (A-30%) ECO*a 7 /3,5* 60 1000 - 1600 195 /181** 51 0,84 / 0,73**

Bumbac (A-30%) ECO*a 7 /3,5* 40 1000 - 1600 174 /164** 51 0,67 / 0,58**

SLIM

Bumbac (A-30%) ECO*a 6/ 3** 60 1000 - 1400 195 /168** 49 0,79 / 0,64**

Bumbac (A-30%) ECO*a 6/ 3** 40 1000 - 1400 174 /162** 49 0,55/ 0,48**

Bumbac (A-20%)ECO*Q 6/3* 60  1000-1400 195/168° 51 089/071

Bumbac (A-20%) ECO*a 6/ 3** 40 1000 - 1400 174 /162** 51 0,60 / 0,52**

*  Testarea programului prin EN 60456, cu o un numar maxim de rotatii pe minut
** Incarcare la jumatate

‘60°C ECO programul standard pentru bumbac @’ si ‘40°C ECO programul standard pentru
bumbac @’ sunt programele standard ale masinii de spalat pentru care sunt relevante
informatiile de pe etichete. Aceste programe sunt indicate pentru o curatare normala a

rufelor murdare, din bumbac si acestea sunt cele mai eficiente programe in ceea ce priveste
combinarea consumului de energie electrica cu cel de apa. Din acest motiv, temperatura actuala
a apei poate diferi de temperatura ciclului nominal.

Datorita abaterilor in ceea ce priveste tipul si cantitatea de
rufe, viteza de stoarcere, oscilatiile de energie electrica,
temperatura si umiditatea mediului inconjurator, valorile
masurate de catre utilizator pot diferi de cele din tabel.
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